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Kohde  
 

Vinsentinkuja sijaitsee Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Vinsentinkujaa välillä Vinsentinaukio – Aallonhalkoja. Suunnitelma on esitetty piirus-
tuksessa nro 30242.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Vinsentinkuja on uusi katu, joka mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen uuden Sompasaaren alueella. Katu sijoittuu pääosin rakentamattomalle 
täyttömaalle. 

 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Hotelli- ja kylpylärakennusten 
korttelialueen toteutuessa kadun ajoneuvo- ja saattoliikenne lisääntyy. Vinsentinku-
jan itäpäähän sijoittuu ajoramppi maanalaiseen pysäköintilaitokseen ja kunnallis-
tekniikan huoltotunneliin.  

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Vinsentinkuja on asuinalueen kokoojakatu, joka liittyy itäpäästään Aallonhalkojaan 
ja länsipäästään Vinsentinaukioon ja sen kautta edelleen Kaljaasi Fortunan katuun. 
 
Vinsentinkujan katualueen leveys on 21,5 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. 
Ajoradan molempiin reunoihin rakennetaan 3,5 metriä leveät jalkakäytävät. Kadun 
länsipäähän kadun pohjoisreunalle rakennetaan 2,0 metrin levyinen pysäköintikais-
ta, joka käsittää 4 autopaikkaa. Huoltotunneliin vievän ajorampin ajoradan leveys 
on 4,8 metriä. Koko rampin leveys tukimuureineen on 7,5 metriä. Suunniteltu rat-
kaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6317/1 mukai-
nen. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat, jalkakäytävä sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat 
harmaata luonnonkiveä. Keskisaarekkeet ja ajorampin saareke kivetään punaisella 
noppakiveyksellä. 
 
Huoltotunneliin vievän ajorampin molemmin puolin rakennetaan noin 56 metriä pit-
kä tukimuuri betonirakenteena. Muurin korkeus on enimmillään noin 1,1 metriä. 

 
Valaistus 
 

Vinsentinkuja valaistaan uusilla korkealuokkaisilla ripustusvalaisimilla. Ripustusvai-
jerit kiinnitetään katua reunustavien rakennusten julkisivuihin. 
 

Tasaus ja kuivatus  
 
Vinsentinkuja korotetaan 0 – 1 m alueen nykyistä maanpintaa korkeammalle. Ka-
dun korkeustason määritys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmääräyksiin. 
 
Vinsentinkuja kuivatetaan kadun molemmin puolin sijoittuvilla hulevesiviemäreillä, 
jotka lasketaan mereen rakennettavan Aallonhalkojan kautta. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Vinsentinkujan vedet virtaavat joko Aallonhalkojan 
tai Vinsentinaukion kautta mereen. 
 

Esteettömyys 
 

Vinsentinkujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Vinsentinkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
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