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Kohde
Loviseholminkuja sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Loviseholminkujaa valilla Loviseholminpolku — Kapteeni Sundmanin katu ja
se on esitetty piirustuksessa nro 30245.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Loviseholminkuja on uusi katu, joka mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto-
rakentamisen uuden Sompasaaren alueella. Katu sijoittuu pédéosin rakentamatto-
malle tayttémaalle.

Kadun péaaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Katu on myds pelastusreitti ja
silla sijaitsee pelastusajoneuvojen nostopaikkoja. Loviseholminkujan kautta on ajo-
yhteys viereisen korttelipihan alle rakentuvaan pyséakaintilaitokseen, jossa on asuk-
kaiden autopaikkoja.

Liikenteellinen ratkaisu

Loviseholminkuja on pihakatu, joka liittyy uuteen Kapteeni Sundmanin kokoojaka-
tuun. Loviseholminkuja liittyy etelapaastaan Loviseholminpuistoon.

Loviseholminkujan katualueen leveys on 15,0 metria. Ajorataa ja jalkakaytavaa se-
k& pyoréatieta ei eroteta toisistaan. Loviseholminkuja on padosin tarkoitettu jalanku-
lulle ja pyorailylle. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman lii-
kennesuunnitelman 6317/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Loviseholminkuja péaallystetdan luonnonkivella. Kadulle tehdaéan lisaksi korosteraito-
ja luonnonkivilaatoilla tai nupukivill&.

Kadun reunoille istutetaan lehtipuita.
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Valaistus
Loviseholminkuja valaistaan uusilla korkealuokkaisilla ripustusvalaisimilla, jotka
kiinnitetaan rakennusten julkisivuihin. Valaisinvaijerit voivat olla vinossa kadunsuun-
taan néhden.

Tasaus ja kuivatus
Loviseholminkuja korotetaan 0 — 1.5 metria alueen nykyista maanpintaa korkeam-
malle. Kadun korkeustason méaaritys perustuu asetettuihin tulvakorkeusmaarayk-
siin.
Loviseholminkuja kuivatetaan kujan molemmille reunoille sijoittuvilla kuivatus-
kouruilla, joiden kautta vesi johdetaan Kapteeni Sundmanin kadun hulevesiviema-
riin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Loviseholminkujan hulevedet virtaavat rakennetta-
van Kapteeni Sundmanin kadun kautta mereen.

Esteettomyys

Loviseholminkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Loviseholminkuja kuuluu yllapitoluokkaan I11.
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