HKR
Katu- ja puisto-osasto

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

1(2)

Piirustus
Kohteiden nimet: NEITOPERHOSENTIE nro 30370/1
Selostuksen laati: Jorma Rajala pvm: 7.9.2015
Projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: | Jarmo Ahonen pvm: 7.9.2015
toimistopaallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Sijaitsee 33. kaupunginosassa (Kaarela). Katusuunnitelma koskee aluetta joka on
esitetty piirustuksessa nro 30370/1.

Katusuunnitelma on asemakaavan 11870 mukainen.

Lahtékohdat

Neitoperhosentie on uusi pihakatu Honkasuon asemakaava-alueen keskiosassa.
Katu sijoittuu rakentamattomaan metsamaastoon.

Neitoperhosentien rakentaminen mahdollistaa asemakaavaehdotuksen mukaisen
asuntorakentamisen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat kadun varren asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Neitoperhosentie liittyy lannessa rakennettavaan Perhosenkiertoon ja idassa Haa-
paperhosenpolkuun.

Neitoperhosentien katualueen leveys 8,0 m. Ajoradan leveys on 6,0 metria. Ajora-
dan molemmin puolin on 1,0 m levyiset reuna-alueet.

Kadun ajonopeuksia pyritaan hillitsemaan kadunvarsipysakoinnilla ja istutusalueilla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kadun ajorata paallystetaan asfaltilla. Pysakointiruudut erotetaan asfaltista nupuki-
viraidalla.

Istutusalueille istutetaan kdynnoskasveja sekd matalaa pensasta. Istutusalueita ra-
jaavat harmaat graniittiset reunakivet.

Reuna-alueet kivetddn harmaalla graniittisella noppakivella.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.
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Valaistus

Neitoperhosentie valaistaan 8 metria korkeilla Led -pylvasvalaisimilla, jotka sijoite-
taan reuna- ja istutusalueille.

Tasaus ja kuivatus

Neitoperhosentien tasaus sijoittuu leikkaukseen. Leikkaussyvyys on 0.1-1,7 metria.
Neitoperhosentien tasaus liittyy lannessa Perhosenkierron tasaukseen ja idassa jo
rakennettuun Haapaperhosenpolkuun.

Neitoperhosentie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka johtaa hulevedet kadun ita-
paassa Haapaperhosenpolun hulevesiviemariin ja kadun lansipdasséa Perho-
senkierron hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Neitoperhosentien itdosan vedet virtaavat Haapa-
perhosenpolun kautta Perhosenkierrolle ja sieltéa edelleen Naapuripellontien si-
vuojaan. Neitoperhosentien lansiosan vedet virtaavat Perhosniitynpuistoon ja sielta
Helsingin ja Vantaan valiseen rajaojan kautta Pihkapuiston hulevesialtaisiin ja edel-
leen Mataojaan.

Esteettomyys

Neitoperhosentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Neitoperhosentie kuuluu yllapitoluokkaan 111



