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Kohde Perhosenkierto välillä Lauhahiipijänpolku - Haapaperhosentie sijaitsee 33. kaupun-
ginosassa (Kaarela). Katusuunnitelma koskee aluetta joka on esitetty piirustukses-
sa nro 30369/1. Katusuunnitelma on asemakaavan 11870 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Perhosenkierto on uusi kokoojakatu Honkasuon asemakaava-alueella.  
Perhosenkierto sijoittuu rakentamattomaan metsämaastoon. 
 
Perhosenkierron rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asunto- ja 
julkisten lähipalveluiden rakentamisen.  
 
Katujen pääasialliset käyttäjät ovat Honkasuon alueen asukkaat ja joukkoliikenne. 
 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Perhosenkierto liittyy itäpäässä jo rakennettuun Perhosenkierron osuuteen ja päät-
tyy pohjoispäässä katuaukioon.  
 
Perhosenkiertoon liittyvät kadut Honkasuontie, Keltaperhosenpolku, Neitoperho-
sentie ja puistoraitit Piippopaksupäänpolku ja Lauhahiipijänpolku.  
 
Perhosenkierto on kokoojakatu lukuun ottamatta katuosuutta Honkasuontiestä poh-
joiseen, joka on tonttikatu. Liittyvistä kaduista Honkasuontie on kokoojakatu, Kelta-
perhosentie on tonttikatu ja Neitoperhosentie on pihakatu. 
 
Perhosenkierron katualueen leveys vaihtelee välillä 13,1 - 18,0 metriä. Ajoradan le-
veys on 7,0 metriä Honkasuontien liittymään saakka ja tästä pohjoiseen 5,5 metriä. 
Ajoradan molemmilla puolilla on jalkakäytävät, joiden leveys vaihtelee välillä 2,50 - 
2,65 metriä.  

 
Piippopaksupäänpolun sekä Lauhahiipijänpolun risteyksiin rakennetaan katuaukiot. 
Honkasuontien liittymän eteläpuolelle rakennetaan ajoratapysäkit. Kadun molem-
mille reunoille rakennetaan pysäköintitaskuja ja niiden väliin istutetaan katupuita. 
Perhosenkierron eteläreunaan tontin 33367/1 kohdalle sijoitetaan ajoratapysäköin-
tipaikkoja sekä jalkakäytävän taakse kierrätyspiste. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia 
 

Pysäkkien odotustilat kivetään mustalla betonikivellä. Reunakiven viereen tehdään 
huomioraita valkeasta betonikivestä. Pysäköintipaikat päällystetään harmaalla nur-
mikivellä. Pysäköintipaikat erotetaan jalkakäytävästä noppakivetyllä erotuskaistalla. 
Pysäkkien odotustilat päällystetään mustalla betonikivellä. Pysäkit varustetaan reu-
nakiven viereisillä valkoisilla betonikivisillä huomioraidoilla.  
 
Erotuskaistoille istutetaan matalaa pensasta ja kukkivia lehtipuita pysäköintipaikko-
jen väleihin. Istutettaville erotuskaistan osuuksille tehdään reunakiven viereen 0,5 
metrin levyinen harmaa betonikivetty reunus. 
 
Katuaukiot kivetään luonnonkivellä. Niiden ajorata on harmaata nupukiveä ja suoja-
tiemerkinnät tehdään valkeasta ja mustasta noppakivestä. Aukioiden kulkureitit ovat 
poltettupintaista noppakiveä. Puiden alla käytetään lohkopintaista noppakiveä. Päi-
väkodin edustan katuaukiolle tehdään erivärisiä, kaarevia noppakivikaistoja. Sen 
oleskelualueelle asennetaan kaarevia ja pyöreitä penkkejä sekä istutetaan puuryh-
miä ja maanpeitekasveja näiden lähelle.  
 

Valaistus 
 

Perhosenkierto valaistaan 8 metriä korkeilla Led -pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan 
erotuskaistalle. Lisäksi itäpuolen jalkakäytävää valaistaan osalla matkaa erillisillä 6 
metriä korkeilla Led – pylväsvalaisimilla. Honkasuontien pohjoispuolisella osuudella 
valaisimet sijoitetaan pohjoiselle reuna-alueelle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Perhosenkierron tasaus sijoittuu penkereelle. Penkereen korkeus on 0,5- 2,2 met-
riä. Perhosenkierto liittyy itäpäästään rakennetun osuuden tasaukseen. 
 
Perhosenkierto kuivatetaan hulevesiviemäreillä. Pohjoisosan hulevedet johdetaan 
viivytysaltaaseen ja sieltä edelleen Helsingin ja Vantaan väliseen rajaojaan. Etelä-
osan hulevedet johdetaan nykyisiin hulevesiviemäreihin. Perhosenkierron em. poh-
joisen ja eteläosan hulevedet johdetaan Pihkapuiston hulevesialtaiden kautta halli-
tusti Mätäojaan.  
  
Mahdollisessa tulvatilanteessa Perhosenkierron vedet virtaavat puistoalueille ja 
sieltä Helsingin ja Vantaan väliseen rajaojan kautta Pihkapuiston hulevesialtaisiin ja 
edelleen Mätäojaan. 
 

Esteettömyys 
 
Perhosenkierron suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Perhosenkierto kuuluu ylläpitoluokkaan II.  


