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Kalasatamankatu sijaitsee Sornaisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30196/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen.

Lahtokohdat

Kalasatamankatu toimii etela-pohjoissuuntaisena osittain katettuna kavely- ja pyo-
railykatuna uusien Sornaistenniemen ja Kalasataman kaava-alueiden keskiosassa.

Kalasatamankadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten toteuttamisen.

Kalasatamankadun paaasiallisia kayttajia ovat liike-, toimisto- ja asuinrakennuksiin
suuntautuva kevytliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Kalasatamankatu on osittain katettu kavelykatu valilla Leonkatu- TyOnpajakatu.
Kalasatamankadun kavelykatu toteutetaan yhtendisend, aukiomaisena tilana, jossa
koko katualue toimii vaihtuvien toimintojen vyohykkeena.

Kalasatamankadun kavelykatu on keskiosastaan 14,0 m levea yhtenainen kavely-
katualue, joka laajenee alku- ja loppupéissaan 26,0 m leveaksi aukiomaiseksi tilaksi
Kalasataman keskukseen rakennettavien liikekiinteistdjen valissa.

Erilaiset kalusteet seka ulkotarjoilu- ja myyntialueet voivat asettua yhtenaiselle
luonnonkivipaallysteelle.

Kadun keskivaiheille jatetdan selkea jalankulun ja rauhallisen lapikulun vy6hyke,
jossa esim. pyoraily tapahtuu jalankulun ehdoilla.

Kalasatamankatu rajoittuu pohjoisosastaan Tydpajankatuun ja alittaa tulevan Kala-
satamankadun sillan seka nykyisen metroradan.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kalasatamankatu paallystetdédn luonnonkivilaatoilla. Kadulle tulevat lehtipuut sijoite-
taan istutusaltaisiin.

Valaistus
Kalasatamankatu valaistaan uusilla alueen ja Kalasataman keskuksen ilmeeseen
soveltuvilla ripustusvalaisimilla sek& Kalasataman liikekiinteistéjen seiniin kiinnitet-
tavilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Kalasatamankatu rakennetaan tasoon +3,0 - +3,1 m. Kadun korkeusasema perus-
tuu asetettuihin tulvakorkeusmaarayksiin.

Kalasatamankatu kuivatetaan linjakuivatuskourulla Leonkadun hulevesiviemareihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kalasatamankadun hulevedet virtaavat Leonkadulta
Kalasataman puiston kautta mereen.

Esteettomyys

Kalasatamankadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyyden erikoistasolle
asetetun korkean tavoitetason.

Yllapitoluokka

Kalasatamankatu kuuluu yll&apitoluokkaan II.



