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Kohde  

Leonkatu sijaitsee Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee alu-
etta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30197/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Leonkatu toimii länsi-itäsuuntaisena kokoojakatuna uusien Sörnäistenniemen ja Ka-
lasataman kaava-alueiden keskiosassa. 
 
Leonkatu on suunniteltu vastaamaan liikenteellisesti Sörnäistenniemen ja Kalasa-
taman kaava-alueilla rakennettavaa uutta maankäyttöä ja palvelemaan jatkossa 
pohjoispuolelle tulevia kaava-alueita.  
 
Leonkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asuin- ja toimisto-
rakennusten toteuttamisen.  

 
Leonkadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat  ja tulevien pohjois- ja ete-
läosien kaava-alueille suuntautuva liikenne. Kadulla on raitiotievaraus. 
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Leonkatu on Sörnäistenniemen ja Kalasataman kaava-alueen keskiosassa sijaitse-
va ajoneuvo- ja kevyen liikenteen kokoojakatu, johon liittyvät uudet rakennettavat 
Kivihiilenkatu, Hermannin rantatie, Kalasatamankatu ja Arielinkatu. 
 
Leonkatu välillä Kivihiilenkatu - Hermannin rantatie on kolmekaistainen, jonka kes-
kellä on keskikoroke ja ajoradan reunoilla pyöräkaistat. Ajoradan leveys on 10,0 
metriä. Pohjoisin ajokaista on 3,5 m leveä. Eteläiset kaistat ovat leveydeltään 3,5 
(linja-autokaista) ja 3,0 m leveät. 
 
Välillä Kivihiilenkatu - Hermannin rantatie Leonkadun eteläpuolelle rakennetaan 3,0 
m leveä jalkakäytävä, joka erotetaan pyöräkaistasta 1,0 m leveällä erotuskaistalla. 
Pohjoispuolelle tulee 5,0 m leveä jalkakäytävä 1,0 m leveällä erotuskaistalla. 
 
Välillä Hermannin rantatie- Kalasatamankatu on Leonkadulla kaksi ajokaistaa le-
veydeltään 2 x 3,75 m sekä kaksi pyöräkaistaa leveydeltään 2 x 1,5 m. Kadulla on 
raitiotievaraus. Välillä Hermannin rantatie - Kalasatamankatu Leonkadun eteläreu-
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nalle rakennetaan 3,25 m leveä jalkakäytävä, joka erotetaan ajoradasta 1,0 m leve-
ällä erotuskaistalla. Pohjoisreunalle rakennetaan 5,75 m leveä jalkakäytävä.  
 
Välillä Kalasatamankatu - Arielinkatu rakennetaan Leonkatu ’shared space’ jaetun 
katutilan periaatteella. 
 
 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Leonkadun jalkakäytävät, ajorata ja pyörätiet päällystetään asfaltilla, paitsi Kalasa-
taman keskuksen kohdalla, jossa käytetään luonnonkivilaattoja ja nupukiveystä. 
Leonkadun pyörätiet päällystetään suunnitelman osoittamissa paikoissa punarus-
kealla asfaltilla. Leonkadun erotuskaistat päällystetään punaisella noppakiveyksellä.  

 
Leonkadun reunakivet ovat punaista luonnonkiveä.  
 
Kalasatamanpuiston kohdalla Leonkadulla käytetään nurmikiveä, nurmea ja pen-
sasistutuksia. 
 

 
Valaistus 
 

Leonkatu valaistaan uusilla alueen ilmeeseen soveltuvilla pylväs- ja ripustusva-
laisimilla. 
 
Shared space-alueen valaistus toteutetaan erikoisvalaistuskohteena. 
 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Leonkatu rakennetaan tasoon +3,0 - +8,4 m. Kadun korkeusasema perustuu ase-
tettuihin tulvakorkeusmääräyksiin.   
 
Leonkatu kuivatetaan hulevesiviemäreillä Leonkadun itäpään kautta mereen. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Leonkadun hulevedet välillä Kivihiilenkatu-
Arielinkatu virtaavat Kalasatamanpuiston kautta mereen.  
 

Esteettömyys 
 

Leonkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyyden erikoistasolle asetetun 
korkean tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
 Leonkatu kuuluu ylläpitoluokkaan II. 


