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Kohde  

Junatie sijaitsee Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee aluet-
ta, joka on esitetty piirustuksissa nro 30198/1-3. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Junatie toimii Sörnäisten rantatien jatkeena länsi - itäsuuntaisena pääväylänä ja si-
sääntulotienä Helsingin keskustan ja Helsingin itäisten kaupunkiosien välillä. 
 
Junatie on suunniteltu vastaamaan liikenteellisesti Helsingin keskustaan suuntautu-
vaa ja sieltä pois lähtevää ajoneuvo- ja kevytliikennettä varten.   
 
Junatien perusparantaminen mahdollistaa Kalasataman keskuksen asemakaavan 
mukaisten asuin- ja toimistorakennusten toteuttamisen.  
 
Junatien pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen Helsingin keskustan ja itäisten kaupun-
kiosien välillä kulkeva ajoneuvo-, joukko-, jalankulku – ja pyöräliikenne.  
 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Junatie on Sörnäisten rantatien jatke, joka kulkee Sörnäistenniemen ja Kalasata-
man kaava-alueen läpi. Junatie on ajoneuvo-, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 
pääväylä, johon liittyy Kalasataman alueelta ramppien kautta uusi rakennettava 
Leonkatu. 
 
Keskustasta tulevan ajoradan 3 x 3,50 m levyiset ajokaistat haarautuvat siten, että 
oikean puoleinen ajokaista erkanee uudelleen rakennettavaan Leonkadun liitty-
mään ja kaksi muuta 3,50 m levyistä kaistaa jatkuvat suoraan omana ajoratanaan 
Itäkeskuksen suuntaan. Leonkadun liittymän jälkeen suoraan menevät kaistat yhty-
vät Pasilasta tulevan 3,50 m levyisen kaistan kanssa, sekä Leonkadulta tulevan 
3,00 m levyisen liittymiskaistan kanssa, jatkuen itäsuuntaan 3 x 3,50 m levyisenä 
ajoratana. 
 
Idästä tulevan ajoradan 3 x 3,50 m levyiset ajokaistat haarautuvat siten, että va-
semman puoleinen ajokaista haarautuu 3,50 m levyisenä kaistana Pasilan suun-
taan. Erkanemiskohtaan rakennetaan Pasilan suuntaan meneville linja-autoille 3,50 
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m levyinen liittymiskaista. Kaksi oikeanpuoleista kaistaa jatkuvat omana 2 x 3,50 m 
levyisenä ajoratana keskustan suuntaan. 
 
Leonkadun liittymän jälkeen Junatie muuttuu Itäväyläksi jatkuen kuusikaistaisena, 
kaksi ajorataisena katuna, kaistaleveyksien ollessa 3,50 m. Uudelleen rakennetta-
van Hermannin rantatien yli rakennetaan uusi Kalasatamankadun silta, joka jatkuu 
rakennettavan Kalasataman keskuksen läpi, jonka kohdalla Junatie on katettu vi-
herkannella. Ajoradat ovat eroteltu toisistaan paloturvallisella seinällä. 
 
Kalasataman keskuksen jälkeen, nykyisellä Kulosaaren sillalla, ajoratojen kaistale-
veydet muuttuvat siten, että keskimmäiset kaistat kaventuvat 3,25 m levyisiksi. 
 
Junatien pohjoisreunalle rakennetaan reunakivellä ja erotuskaistalla ajoradasta ero-
tettu 1,75 m leveä jalkakäytävä ja 3,00 m leveä pyörätie, jotka kapenevat 1,50 met-
riä leveäksi jalkakäytäväksi ja 2,50 m leveäksi pyörätieksi erkaantuessaan Junaties-
tä ja laskeutuessaan kohti Lautatarhankatua.  
 
Junatien eteläreunalle rakennetaan reunakivellä ja erotuskaistalla ajoradasta erotet-
tu 2,25 m leveä jalkakäytävä ja 2,50 m leveä pyörätie, joka on jatkoa Sörnäisten 
rantatien kevyen liikenteen väylälle. 
 
Kalasataman keskuksen sisällä pohjoispuolen jalkakäytävä on 2,50 m leveä ja pyö-
rätie 3,00 m leveä. Ne ovat eroteltu toisistaan 5 cm korkuisella reunakivellä niin, et-
tä pyörätie on alempana. Ajoradan ja kevyen liikenteen väliin rakennetaan palotur-
vallinen seinä. 
 
Nykyisellä Kulosaaren sillalla, pohjoispuolen jalkakäytävä on noin 1,50 m leveä ja 
pyörätie noin 2,75 m leveä. Eteläpuolen jalkakäytävä on noin 2,00 m leveä ja pyörä-
tie 2,25 m leveä. Pyörätiet ovat eroteltu ajoradasta reunakivellä ja erotuskaistalla.  
 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Junatien jalkakäytävät ja ajorata päällystetään asfaltilla sekä erotellut pyörätiet pu-
naisella asfaltilla. Junatien erotuskaistat päällystetään punaisella noppakiveyksellä, 
sekä matalilla pensasistutuksilla. 
 
Junatien reunakivet ovat punaista luonnonkiveä.   

 
Valaistus 
 

Junatie valaistaan uusilla alueen ilmeeseen soveltuvilla pylväsvalaisimilla, jotka si-
joitetaan katujen keskikorokkeille, sekä kevyen liikenteen väylien varteen. 
 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Katu kallistetaan pohjois- ja eteläreunojen reunakivilinjoja kohti. 
  
Junatie kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka johdetaan Leonkadulle rakennetta-
vaan hulevesiviemäriin, sekä olemassa olevaan hulevesiviemäriverkkoon Lautatar-
hankadulle. 
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Junatien hulevedet virtaavat Leonkadun ja Kalasa-
taman puiston kautta suoraan mereen.  
 

Esteettömyys 
 

Kevyen liikenteen väylien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
korkean tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
 Junatie kuuluu ylläpitoluokkaan I. 


