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Kohde Capellanranta ja Tukkutorinkuja sijaitsevat 10. kaupunginosassa (Sérnéinen). Katu-

suunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30301/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12284 mukainen.

Lahtékohdat

Capellanranta on uusi katu, joka sijoittuu asemakaavan 12284 alueelle. Kadun lan-
sipuoli rajoittuu asuintalojen korttelialueeseen ja idassa katu rajautuu Vanhankau-
punginselan ranta-alueeseen seka kadun keskivaiheilla asuinkortteliin. Kadun poh-
joispéasta on kevyenliikenteen siltayhteys Verkkosaarenkanavan yli Verkkosaaren-
kadulle. Tukkutorinkuja on katuaukio, joka rajoittuu etelassa rantamuuriin ja pohjoi-
sessa asuinkortteliin.

Kadut ovat noin 400m metrin etaisyydella Kalasataman metroasemasta. Nykyisin
alue on satamatoiminnoilta vapautunutta joutomaata.

Katujen paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat sekéa Kalasataman rantareittia
kulkeva kevytliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Capellanranta on paattyva tonttikatu ja osa Kalasataman rantareittid, joka jatkuu
Verkkosaarenkanavan yli rakennettavan jalankululle ja pyoréilylle varatun siltayh-
teyden kautta Verkkosaarenrantaan. Vahaliikenteinen Capellanranta toteutetaan
hidaskatuna. Capellanrannan mereen rajautuvat alueet seké sen risteava Tukkuto-
rinkuja ovat kavelypainotteisia katualueita. Kadun pohjoispaassa on aukio, jolle si-
joitettaan ajoneuvojen kaantymistila.

Capellanrannan katualueen leveys vaihtelee valilla 15,8 — 37,1 metria. Ajoneuvolii-
kenteelle osoitetun kadunosan leveys on 4,90 metria. Ajotila on erotettu muusta ka-
tutilasta kourukiveyksella ja sen lansipuolelle on esitetty pysakointipaikkoja. Pysa-
kointipaikkoja on kadun keskivaiheilla my6s ajotilan itdpuolella. Kadun molemmissa
reunoissa on ensisijaisesti jalankululle varattu kadun osa, joiden leveys vaihtelee
2.50 — 5.50 metriin.

Capellanrannan etelapaassa kadun itdpuolelle toteutetaan aukio, jonka leveys on
13,50 - 25,80m seka portaat Verkkosaaren altaaseen. Portaat laskeutuvat osittain
merenpinnan alle. Verkkosaarenaltaan eteld- ja pohjoisreunaan toteutetaan rantau-
tumislaiturit pienveneille.
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Pyoraily tapahtuu ajoneuvoliikenteelle osoitetulla kadunosalla.
Tukkutorinkuja on katuaukio jolla huoltoajo ja tontilleajo on sallittu.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman likennesuunnitelman
6407-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytavat ovat punaista ristipddhakattua nupukivea. Pysékdintipaikat
erotetaan muusta katupinnasta kayttamalla polttopintaista nupukivea. Ajorata raja-
taan luonnonkivisilla kourulaatoilla.

Verkkosaarenaltaan kohdalla oleva aukio paallystetdan sekavarisella (harmaansa-
vyt ja punainen) nupukivelld, jossa ristipadahakattu pinta. Pohjoispaan aukio paallys-
tetdan kokonaisuudessaan punaisella nupukivella, jossa ristipadahakattu pinta.
Verkkosaarenaltaan portaat ovat luonnonkivea ja vélitasanteet nupukivea.

Tukkutorinkuja on punaista ristipaédhakattua nupukivea.

Ranta-/tukimuurit rakennetaan betonisena ja verhoillaan punaisella luonnonkivella.
Tukimuuri varustetaan kaiteella. Rantamuurit varustetaan laituriportailla ja pelastus-
valinesarijoilla.

Ajoradan molemmille puolille sijoitetaan lehtipuut (koivu) ja aukiolle havupuita (man-
ty). Puut varustetaan juuristoritilalla ja runkosuojalla. Verkkosaarenaltaan portaisiin
ja aukiolle toteutetaan istutuslaatikoita joihin istutetaan heina- ja vesikasveja.

Aukioille ja Tukkutorinkujalle sijoitetaan yksittaisia istuimia ja monimuotoisia istui-
mia.

Capellanranta valaistaan ripustusvalaisimilla ja Tukkutorinkuja pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Kadut rakennetaan noin 1.5 metria nykyistd maanpintaa ylemmaksi ja perustetaan
kokonaisuudessaan paalulaatalle. Katujen tasaus mittalinjan kohdalla vaihtelee
+2.9 - +3.8 valilla.

Kadut kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemareilld, jotka purkavat mereen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Capellanrannan vedet purkautuva mereen Verkko-
saarenaltaan kohdalta portaiden kautta seka kadun pohjoispaasta rantamuurin yli.
Capellanrannan kautta virtaavat myds Capellan puistotien ja Englantilaisaukion tul-
vavedet.

Esteettomyys

Capellanrannan ja Tukkutorinkuja suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle
asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Capellanranta ja Tukkutorinkuja kuuluvat yllapitoluokkaan I11.



