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Verkkosaarenkatu sijaitsee 10. kaupunginosassa (Sornainen). Katusuunnitelma
koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30300/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12284 mukainen.

Lahtokohdat

Verkkosaarenkatu on uusi katu, joka sijoittuu asemakaavan 12284 alueelle. Kadun
pohjoispuoli rajoittuu asuintalojen korttelialueeseen ja eteldpuoli Verkkosaarenka-
navaan. Idassa katu rajautuu Vanhankaupungin selan ranta-alueeseen. Katu on
noin 600m metrin etdisyydella Kalasataman metroasemasta. Nykyisin alue on sa-
tamatoiminnoilta vapautunutta joutomaata.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Verkkosaarenkatu on asuinkorttelialueiden asuntokatu ja kyseinen katuosuus liittyy
lannesséa Capellan puistotiehen ja itdpéaéssa Verkkosaarenranta nimiseen katuun.

Verkkosaarenkadun katualueen leveys vaihtelee valilla 21,0 — 21,6 metria. Ajora-
dan leveys on 6,50 metria. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan 2,0 metrid levea
pitkittaispysakodintikaista, 0.50 metria levea erotuskaista seka 3,50 metria levea jal-
kakaytava. Kadun etelapuolelle rakennetaan katuaukio, jonka leveys vaihtelee 6.70
—9.30 metrin valilla. Katuaukion lansireunaan toteutetaan Verkkosaarenkanavaan
laskeutuva porrasyhteys.

Pyoraily tapahtuu ajoradalla.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman
6407-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, pohjoisreunan pysakdinti seka pohjoisreunan jalkakaytava paallystetdan
asfaltilla. Etelareunan pysakoéintikaista ja pohjoisreunan erotuskaista paallystetadan
punaisella noppakivella. Etelanpuoleisen jalankulkuaukion paallysteend kaytetdén
punaista, ristipddhakattua nupukivea. Reunakivet ovat punaista luonnonkivea.

Ranta-/tukimuurit rakennetaan betonisena ja verhotaan punaisella luonnonkivella.
Tukimuuri varustetaan kaiteella.

Verkkosaarenkanavan portaat ovat luonnonkived, tasanteet nupukived. Porrasta-
santeille sijoitetaan istutuslaatikoita joissa on heinéistutuksia ja vesikasveja.
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Kadun etelareunaan aukiolle/ jalankulkualueelle sijoitetaan maanalainen hulevesien
tulvapumppaamo.

Valaistus

Verkkosaarenkatu valaistaan ripustusvalaisimilla. Kanavamuureihin ja Verkkosaa-
renaltaan portaisiin totutetaan erikoisvalaistusta.

Tasaus ja kuivatus

Verkkosaarenkatu rakennetaan noin 1.5 metrid nykyistda maanpintaa ylemmaksi ja

perustetaan kauttaaltaan paalulaatalle. Kadun tasaus mittalinjan kohdalla vaihtelee
+2.8 - +3.3 valilla.

Katu kuivatetaan rakennettavilla hulevesiviemarilla, jotka purkavat mereen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Verkkosaarenkadun vedet virtaavat lansipaassa ka-
navaportaiden kautta Verkkosaarenkanavaan ja itdpaassa rantamuurin yli mereen.

Esteettomyys

Verkkosaarenkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Verkkosaarenkatu kuuluu yllapitoluokkaan lll.



