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Kohde  
 

Kyösti Kallion tie sijaitsee Kulosaaren (42.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Kyösti Kallion tietä välillä Svinhufvudintie – Werner Wirenin tie ja se on esi-
tetty piirustuksessa nro 30319/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Kyösti Kallion tie on olemassa oleva katu, jonka muutokset koskevat kadun poh-
joispuolella olevan ostoskeskuksen kohdan pysäköintipaikkojen reunakivisiirtoja se-
kä katupintojen saneerausta välillä Svinhufvudintie – Werner Wirenin tie. 
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Kyösti Kallion tie on nykyinen asuinalueen kokoojakatu, johon liittyy nykyisten katu-
jen lisäksi rakennettava Werner Wirenin tie. Kyösti Kallion tie liittyy länsipäästään 
nykyiseen kiertoliittymään ja vastaavasti itäpäästään nykyiseen Tupavuorentiehen. 
 
Kaduilla aloittava linja-autoliikenne vaatii toimiakseen muutoksia. Linja-autoreitti tu-
lee kulkemaan välillä Ståhlbergintie – Svinhufvudintie molempiin suuntiin sekä välil-
lä Svinhufvudintie – Kyösti Kallion tie yhteen suuntaan. Muutoksena nykytilaan ovat 
länsipään kiertoliittymän keskisaarekkeen pienentäminen nykyisestä koosta ja suo-
jatiesaarekkeen poisto ostoskeskuksen kohdalla.  

 
Kyösti Kallion tien katualueen leveys on 15,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. 
Ajoradan pohjoisreunaan uusitaan kaksi pysäköintirivistöä, jotka käsittävät yhteen-
sä 18 autopaikkaa. Kadun pohjoisreunan jalkakäytävä mukailee nykyistä reunaa, 
jolloin jalkakäytävän leveys on noin 2,9 metriä. Kadun eteläreunaan rakennetaan 
3,0 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Suunniteltu ratkaisu on kaupun-
kisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6075/1 mukainen. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintipaikat päällystetään as-
faltilla. Kadun suojatiehidasteet muotoillaan niin ikään asfaltista. Reunatuet ovat 
harmaata luonnonkiveä.  
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Valaistus 
 

Kyösti Kallion tien valaistus pysyy ennallaan, poikkeuksena rakennettavan Werner 
Wirenin tien liittymän kohdalla oleva valaisin, joka siirretään eri paikkaan.   
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Kyösti Kallion tien tasaus noudattaa kadun nykyistä pintaa. Katu liittyy molemmista 
päistään nykyisten katujen tasaukseen. 
 
Kyösti Kallion tie kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä, mutta hidasteiden ja 
reunakivimuutosten vuoksi kadulle sijoitetaan muutamia uusia kaivoja. Nykyinen 
hulevesiviemäri johtaa hulevedet Svinhufvudintien viemäriin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Kyösti Kallion tien vedet virtaavat Ståhlbergintietä 
Juliuksenpuistoon. 
 

Esteettömyys 
 

Kyösti Kallion tien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. Pysäköintipaikoille lisätyn invalidipaikan kohdalla oleva reunakivi on 
muutettu madalletuksi esteettömämmän kulkureitin varmistamiseksi. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Kyösti Kallion tie kuuluu ylläpitoluokkaan II. 

 


