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Kohde
Werner Wirenin tie sijaitsee Kulosaaren (42.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Werner Wirenin tieta, joka on paattyva tonttikatu. Katu liittyy pohjoispéés-
taan rakennettuun Kydsti Kallion tiehen. Suunnitelma on esitetty piirustuksessa nro
30320/1.
Katusuunnitelma on Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyvaksymén asemakaavan
muutosehdotuksen nro 12285 mukainen.

Lahtokohdat

Werner Wirenin tie on uusi katu, jonka lansipuolella sijaitsee nykyinen Kulosaaren
korttelitalo. Kadun itapuolelle rakentuu uusia kerrostaloja. Werner Wirenin tien ra-
kentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella.
Katu sijoittuu padosin rakennettuun pihaympéaristoon.

Kadun pé&éasialliset kayttdjat muodostuvat alueen asukkaista ja korttelitalon tilojen
kayttajista.

Liikenteellinen ratkaisu

Werner Wirenin tie on paattyva asuinalueen tonttikatu, joka mahdollistaa uusien ra-
kennettavien korttelitalojen tonteille ajon. Katu liittyy pohjoispaastaén rakennettaval-
la T-liittymalla nykyiseen Kydsti Kallion tiehen.

Werner Wirenin tien katualueen leveys vaihtelee 12,5 metrista 22,7 metriin. Ajora-
dan leveys on paasaantoisesti 6,0 metria, mutta kadun eteldpaahan rakennettavan
paikoitusalueen kohdalla 7,0 metria. Kadun lansipuolen poikittaisen paikoitusalueen
leveys on 5,0 metria. Lansipuolen yhdistetyn jalkakaytavéan ja pyoratien leveys vaih-
telee 3,05 metrista 3,45 metriin. Kadun itdreunan yhdistetyn jalkakaytavan ja pyora-
tien leveys on koko kadun matkalla 3,0 metrid. Suunniteltu ratkaisu on kaupunki-
suunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman 6430/3 mukainen. Kadulle sijoite-
taan yksi kadun leveyden kattava 2 metria pitka hidaste.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, yhdistetty jalkakaytava ja pyorétie seka pysakadintipaikat paallystetdén as-
faltila. Pysakointialueen ja jalkakaytavan valiin jaavat teravakulmaiset alueet ra-
kennetaan harmaasta noppakivestd. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea. Ka-
dun hidaste muotoillaan asfaltista.

Werner Wirenin tie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun lan-
sipuolen jalkakaytavan ulkoreunaan.

Tasaus ja kuivatus

Wener Wirenin tien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Kadun itapuolella sijaitseva noin 50 metria pitkéa luiska leikkautuu pois. Werner Wi-
renin tie liittyy pohjoispaastaan Kyosti Kallion tien tasaukseen.

Werner Wirenin tie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy kadun etelapaéssa
nykyiseen hulevesiviemariin. Viemari johtaa vedet Kulosaarentien runkoviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Werner Wirenin tien vedet virtaavat kadun etela-
paassa olevan johtorasitteen kautta Kulosaarentielle ja Vapaamuurarinkujan kautta
mereen.

Esteettomyys

Werner Wirenin tien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Werner Wirenin tie kuuluu yllapitoluokkaan Iil.



