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Kohde  
 

Werner Wirenin tie sijaitsee Kulosaaren (42.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Werner Wirenin tietä, joka on päättyvä tonttikatu. Katu liittyy pohjoispääs-
tään rakennettuun Kyösti Kallion tiehen. Suunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 
30320/1.  

 
Katusuunnitelma on Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän asemakaavan 
muutosehdotuksen nro 12285 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Werner Wirenin tie on uusi katu, jonka länsipuolella sijaitsee nykyinen Kulosaaren 
korttelitalo. Kadun itäpuolelle rakentuu uusia kerrostaloja. Werner Wirenin tien ra-
kentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella. 
Katu sijoittuu pääosin rakennettuun pihaympäristöön. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät muodostuvat alueen asukkaista ja korttelitalon tilojen 
käyttäjistä. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Werner Wirenin tie on päättyvä asuinalueen tonttikatu, joka mahdollistaa uusien ra-
kennettavien korttelitalojen tonteille ajon. Katu liittyy pohjoispäästään rakennettaval-
la T-liittymällä nykyiseen Kyösti Kallion tiehen.    
 
Werner Wirenin tien katualueen leveys vaihtelee 12,5 metristä 22,7 metriin. Ajora-
dan leveys on pääsääntöisesti 6,0 metriä, mutta kadun eteläpäähän rakennettavan 
paikoitusalueen kohdalla 7,0 metriä. Kadun länsipuolen poikittaisen paikoitusalueen 
leveys on 5,0 metriä. Länsipuolen yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien leveys vaih-
telee 3,05 metristä 3,45 metriin. Kadun itäreunan yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörä-
tien leveys on koko kadun matkalla 3,0 metriä. Suunniteltu ratkaisu on kaupunki-
suunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 6430/3 mukainen. Kadulle sijoite-
taan yksi kadun leveyden kattava 2 metriä pitkä hidaste. 
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajoradat, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintipaikat päällystetään as-
faltilla.  Pysäköintialueen ja jalkakäytävän väliin jäävät teräväkulmaiset alueet ra-
kennetaan harmaasta noppakivestä. Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä. Ka-
dun hidaste muotoillaan asfaltista. 

 
Valaistus 
 

Werner Wirenin tie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun län-
sipuolen jalkakäytävän ulkoreunaan. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Wener Wirenin tien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 
Kadun itäpuolella sijaitseva noin 50 metriä pitkä luiska leikkautuu pois. Werner Wi-
renin tie liittyy pohjoispäästään Kyösti Kallion tien tasaukseen. 
 
Werner Wirenin tie kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy kadun eteläpäässä 
nykyiseen hulevesiviemäriin. Viemäri johtaa vedet Kulosaarentien runkoviemäriin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Werner Wirenin tien vedet virtaavat kadun etelä-
päässä olevan johtorasitteen kautta Kulosaarentielle ja Vapaamuurarinkujan kautta 
mereen. 
 

Esteettömyys 
 

Werner Wirenin tien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Werner Wirenin tie kuuluu ylläpitoluokkaan III. 

 


