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Kohde Hampurinkuja sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. 
Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30393/1.

Katusuunnitelma on asemakaavaehdotuksen nro 12277 (Liikuntapuisto) mukainen.

Lähtökohdat

Hampurinkuja on uusi katu, jonka länsipuolelle rakennetaan liikuntapuisto ja 
itäpuolelle raitiotien päätepysäkki. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan 
mukaisen rakentamisen alueella. Kadun pääasiallinen käyttäjäryhmä on alueen 
asukkaat sekä liikuntapuiston käyttäjät.

Liikenteellinen ratkaisu 

Hampurinkuja on jalankulun ja pyöräilyn raitti, joka liittyy pohjoispäästään 
Jätkäsaarenkujaan ja eteläpäästään Tyynenmerenkatuun. Kujalla sallitaan 
huoltoajo.

Hampurinkujan katualueen leveys on 6,0 metriä. Kadun molemmilla reunoilla on 
0,75 m leveät erotuskaistat. Raitin leveys on 4,50 m.

Suunniteltu ratkaisu on liikennesuunnitelman 6523-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Raitti kivetään mustalla nupukiveyksellä. Reunakivet ovat punaista luonnonkiveä.

Valaistus

Kuja valaistaan pylväsvalaisimin sekä viereisen raitiotien kannatinpylväisiin 
kiinnitettävin valaisimin.
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Tasaus ja kuivatus

Hampurinkujan tasaus nousee korkeimmillaan 1,5 metriä nykyisestä maanpinnasta. 
Tasaus liittyy pohjoispäässä Jätkäsaarenkujan tasaukseen ja eteläpäässä 
Tyynenmerenkadun tasaukseen.

Hampurinkuja kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liittyvät Tyynenemerenkadun 
rakennettaviin hulevesiviemäreihin.

Tulvatilanteessa Hampurinkujan vedet virtaavat pintavaluntana Tyynenmerenkadun 
kautta mereen.

Esteettömyys

Hampurinkujan ratkaisut ovat esteettömyyden perustason mukaisia.

Ylläpitoluokka

Hampurinkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.


