HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1(2)
Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: HYVANTOIVONKUJA nro:t: 30482/1
Selostuksen laati: Kati Kiyancicek pvm: 4.1.2016
projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 4.1.2016
vs. toimistopaallikkd
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Hyvantoivonkuja sijaitsee Lansisataman, Jatkasaari (20.) kaupunginosassa.

Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30482/1.

Katusuunnitelma asemakaavaehdotuksen nro 12331 (Atlantinkaari) mukainen.

Lahtokohdat

Hyvantoivonkuja on uusi katu, jonka ymparille rakennetaan
asuinkerrostalokortteleita seka pysakointilaitos. Kadun rakentaminen mahdollistaa
asemakaavan mukaisen rakentamisen alueella. Kadun paaasiallinen kayttajaryhma
on alueen asukkaat, Hyvantoivonpuistossa liikkuvat seka pysakaointilaitokseen

kulkevat.

Liikenteellinen ratkaisu
Hyvantoivonkuja on jalankulun ja pyorailyn raitti, joka liittyy lansipaastaan
Hyvantoivonpuistoon ja itdpaastaan Lansisatamankatuun. Kujalla sallitaan

huoltoajo. Hyvantoivonkujan lansipaassa on katuaukio. Aukion itapuolella katualue
haarautuu kahteen osaan, joiden leveys on 8,0 ja 9,0 metria.

Pohjoisen haaran pydraily ja jalankulku on eroteltu. Raitin keskelle rakennetaan
2,50 metria levea pyoratie. Pyoratien molemmille reunoille rakennetaan
jalkakaytavat, joiden leveys on 2,50 metria ja 4,00 metria.

Eteldisen haaran jalankulku ja pyoraily on yhdistetty. Ajoyhteys pysakointilaitokseen
jarjestetaan etelaisen haaran kautta.

Suunniteltu ratkaisu on liikennesuunnitelman 6524-1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kuja ja aukio kivetaan mustalla luonnonkiveyksella. Pohjoisen haaran pyoratie ja
eteldisen haaran ajoyhteys pysakointihalliin paallystetaan asfaltilla.

Katuaukiolle rakennetaan graniittisin tukimuurein rajatut istutusaltaat, joihin
istutetaan havupuita. Pohjoisen haaran itapaahan istutetaan lehtipuita.
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Valaistus

Kuja valaistaan ripustusvalaisimin. Aukiolle sijoitetaan lisaksi pylvasvalaisimia.

Tasaus ja kuivatus
Hyvantoivonkuja tasaus nousee 3-7 metria nykyisesta maanpinnasta. Tasaus liittyy
lansipaassa Hyvantoivonpuiston tasaukseen ja itdpaassa Lansisatamankadun
tasaukseen.

Hyvantoivonkuja kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat Lansisatamankadun
rakennettaviin hulevesiviemareihin.

Tulvatilanteessa Hyvantoivonkujan vedet virtaavat pintavaluntana
Lansisatamankadun kautta mereen.

Esteettomyys
Hyvantoivonkujan ratkaisut ovat esteettomyyden perustason mukaisia.
Yllapitoluokka

Hyvantoivonkuja kuuluu yllapitoluokkaan llI.



