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Piirustus
Kohteiden nimet: HAMPURINKUJA nro:t: 30393/1
Selostuksen laati: Kati Kiyancicek pvm: 4.1.2016
projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 4.1.2016
vs. toimistopaallikkd
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Hampurinkuja sijaitsee Lansisataman, Jatkasaari (20.) kaupunginosassa.

Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30393/1.

Katusuunnitelma on asemakaavaehdotuksen nro 12277 (Liikuntapuisto) mukainen.

Lahtokohdat

Hampurinkuja on uusi katu, jonka lansipuolelle rakennetaan liikuntapuisto ja
itapuolelle raitiotien paatepysakki. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan
mukaisen rakentamisen alueella. Kadun paaasiallinen kayttajaryhma on alueen
asukkaat seka liikuntapuiston kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Hampurinkuja on jalankulun ja pyorailyn raitti, joka liittyy pohjoispaastaan

Jatkasaarenkujaan ja etelapaastaan Tyynenmerenkatuun. Kujalla sallitaan

huoltoajo.

Hampurinkujan katualueen leveys on 6,0 metria. Kadun molemmilla reunoilla on
0,75 m leveat erotuskaistat. Raitin leveys on 4,50 m.

Suunniteltu ratkaisu on liikennesuunnitelman 6523-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Raitti kivetaan mustalla nupukiveyksella. Reunakivet ovat punaista luonnonkivea.

Valaistus

Kuja valaistaan pylvasvalaisimin seka viereisen raitiotien kannatinpylvaisiin
kiinnitettavin valaisimin.
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Tasaus ja kuivatus

Hampurinkujan tasaus nousee korkeimmillaan 1,5 metria nykyisestd maanpinnasta.
Tasaus liittyy pohjoispaassa Jatkasaarenkujan tasaukseen ja etelapaassa
Tyynenmerenkadun tasaukseen.

Hampurinkuja kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat Tyynenemerenkadun
rakennettaviin hulevesiviemareihin.

Tulvatilanteessa Hampurinkujan vedet virtaavat pintavaluntana Tyynenmerenkadun
kautta mereen.

Esteettomyys
Hampurinkujan ratkaisut ovat esteettomyyden perustason mukaisia.
Yllapitoluokka

Hampurinkuja kuuluu yllapitoluokkaan lII.



