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Kohde

Atlantinkatu ja Madeiranaukio sijaitsevat Lansisataman, Jatkasaari (20.)
kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee valia Bahamankatu - Tyynenmerenkatu
ja on esitetty piirustuksissa nro 30400/1-3.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12270 (Saukonlaituri lansi)
seka asemakaavaehdotuksen nro 12331 (Atlantinkaari) mukainen.

Lahtokohdat

Atlantinkatu on uusi katuosuus, jonka ita- ja lansipuolille rakennetaan
asuinkorttelialueita. Atlantinkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan
mukaisen asunto- ja toimitilarakentamisen alueella seka Lansisataman
likennejarjestelyjen ja raitiotieyhteyksien toteuttamisen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat, asioijat ja tyontekijat seka
Lansisataman matkustajaliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Atlantinkatu on alueellinen kokoojakatu, joka liittyy pohjoispaastaan Atlantinkadun
aiemmin rakennettuun osaan ja etelapaastaan Tyynenmerenkatuun. Atlantinkatuun
liittyvat paikalliset kokoojakadut Kanariankatu ja Melkinlaituri seka tonttikadut
Bermudankuja, Kanariankuja ja Azorienkuja.

Atlantinkadun katualueen leveys on paaosin 35,50 metria. Kadun keskiosaan
rakennetaan 6,40 metria levea korotettu raitiotien kiskoalue. Kanariankadun ja
Azorienkujan valille rakennetaan raitiovaunupysakki. Raitiotien molemmin puolin
rakennetaan ajoradat, joiden leveys on 3,5 - 4,0 metria. Ajoratojen ulkopuolelle
rakennetaan 2,0 m leveat pysakointikaistat, 0,75 m leveat erotuskaistat, 1,75 m
leveat yksisuuntaiset pyoratiet seka 2,5 - 4,0 m leveat jalkakaytavat. Pyoratiet
erotetaan jalkakaytavasta tasoerolla. Kadun itdreunaan pyoratien ja jalkakaytavan
valiin rakennetaan 6,0 m levea puukaista.

Raitiovaunupysakin kohdalle asennetaan raitiovaunuvalo-opastimet, joilla
pysaytetaan sataman suunnan ajoneuvoliikenne kadantoraiteelle ajoa varten.
Pohjoisen suunnan opastimille tehdaan varaukset.
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Katuosuudelle rakennetaan silta, nimeltaan Atlantinsilta, Melkinlaiturin ja
Valtamerilaiturin valille. Sillan hy6tyleveys on 26,60 metria. Sillan vapaan aukon
vaatimus sillan keskella on 5,25 m (MW). Sillan molemmissa paissa olevien
jalankulun ja pyorailyn rantareittien alikulkuvaatimus on 3,0 m.

Atlantinkadun ja Melkinlaiturin yhtymakohtaan kadun itareunaan rakennetaan
Madeiranaukio. Aukio liittyy Melkinlaiturin rantaraittiin luiskatulla terassialueella.

Suunniteltu ratkaisu on liikennesuunnitelman 6524-1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kiskoalue, ajoradat, jalkakaytavat, pyoratiet sekd pysakointipaikat paallystetaan
asfaltilla. Erotuskaistat kivetddn punaisella nupukiveyksella. Raitiotiepysakit
kivetddn mustalla luonnonkiveyksellda. Kadun itareunan puukaista kivetaan
sekavarisella nupukiveyksella. Pysakkikorokkeiden paat kivetaan mustalla
noppakiveyksella ja suojatiekorokkeiden paat punaisella nupukiveyksella.
Reunakivet ovat punaista luonnonkivea.

Raitiotiepysakin suojatiet ovat esteettomyyden erikoistasoa, ja niiden varoitusalueet
kivetaan valkoisella luonnonkiveyksella.

Ristikkopylvaisiin istutetaan koynnoskasveja. Kadun itareunan erotuskaistalle
istutetaan lehtipuurivit seka asennetaan penkkeja ja pyorateline.

Madeiranaukio kivetaan musta-harmaalla luonnonkivilaatoituksella. Aukiolle
istutetaan lehtipuita ja asennetaan penkkeja.

Atlantinkatu valaistaan ripustusvalaisimilla, jotka asennetaan yhteiskayttopylvaisiin.
Madeiranaukio valaistaan pollarivalaisimin.

Tasaus ja kuivatus

Atlantinkadun tasaus nousee 2-4 metria nykyisesta maanpinnasta. Tasaus liittyy
pohjoispaassa Atlantinkadun aiemmin suunniteltuun osaan ja etelapaassa
Tyynenmerenkadun tasaukseen.

Katu kuivatetaan pohjoisosastaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat Bahamankadun
rakennettaviin hulevesiviemareihin. Keskiosan hulevesiviemarit liittyvat
Melkinlaiturin rakennettavaan hulevesiviemariin ja sillan itapuolen hulevesiviemarit
Tyynenmerenkadun rakennettaviin hulevesiviemareihin.

Tulvatilanteessa Atlantinkadun vedet virtaavat pintavaluntana Saukonkatua,
Kanariankatua, Melkinlaituria tai Tyynenmerenkatua pitkin mereen.
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Esteettomyys

Atlantinkadun suunnitteluratkaisut ovat raitiotien pysakkialueen kohdalla
esteettomyyden erikoistason mukaisia ja muualla perustason mukaisia.

Yllapitoluokka

Atlantinkatu kuuluu yllapitoluokkaan II.



