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Katu- ja puisto-osasto

LANSISATAMANKATU Piirustus

Kohteiden nimet: VALILLA nro:t: 30401/1
HYVANTOIVONKATU-
TYYNENMERENKATU

Selostuksen laati: Kati Kiyancicek pvm: 4.1.2016
projektinjohtaja

Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 4.1.2016
vs. toimistopaallikkd
Yleisten téiden lautakunta pvm:

Kohde Lansisatamankatu sijaitsee Lansisataman, Jatkasaari (20.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Lansisatamankatua valilla Hyvantoivonkatu -
Tyynenmerenkatu ja on esitetty piirustuksessa nro 30401/1.

Katusuunnitelma on asemakaavaehdotuksen nro 12277 (Jatkasaaren
likuntapuisto) mukainen.

Lahtokohdat

Lansisatamankatu on uusi katuosuus, jonka lansipuolelle rakennetaan
asuinkorttelialue ja itapuolelle Jatkasaaren liikuntapuisto. Lansisatamankadun
rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen rakentamisen alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, liikuntapuistossa kavijat seka
Lansisataman matkustajaliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Lansisatamankatu on paikallinen kokoojakatu, joka liittyy pohjoispaastaan
Lansisatamankadun aiemmin rakennettuun osaan ja etelapaastaan kiertoliittymalla
Tyynenmerenkatuun. Lansisatamankatuun liittyvat tonttikadut Hyvantoivonkatu ja
Hyvantoivonkuja seka Melkinlaiturin kavely- ja pyorailyreitti.

Lansisatamankadun katualueen leveys on leveimmillaan 25,5 metria. Ajoradan
leveys on 6,5 metria. Ajoradan molemmin puolin rakennetaan pysakaintikaistat,
joiden leveys on 2,0 tai 3,0 metria, 2,75 metria leveat puukaistat, 1,75 metria leveat
yksisuuntaiset pyoratiet seka 2,50 metria leveat jalkakaytavat. Pyoratiet erotetaan
jalkakaytavasta tasoerolla.

Suunniteltu ratkaisu on liikkennesuunnitelman 6523-2 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, jalkakaytavat, pyoratiet seka pysakodintipaikat paallystetaan asfaltilla.
Puukaistat seka suojatiekorokkeiden paadyt kivetaan punaisella nupukiveyksella.
Reunakivet ovat punaista luonnonkivea.

Puukaistoille istutetaan lehtipuurivit.

Lansisatamankatu valaistaan pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan vuorotellen
molempien reunojen puukaistoille.

Tasaus ja kuivatus

Lansisatamankadun tasaus nousee 1-4 metria nykyisesta maanpinnasta. Tasaus
liittyy pohjoispaassa Lansisatamankadun rakennettuun osaan ja etelapaassa
Tyynenmerenkadun tasaukseen.

Lansisatamankadun etelaosa kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy
Tyynenmerenkadun hulevesiviemariin ja purkautuu mereen satama-alueella. Kadun
pohjoispaan hulevesiviemari liittyy Lansisatamankadun pohjoisosan rakennettuun
hulevesiviemariin.

Tulvatilanteessa Lansisatamankadun vedet virtaavat pintavaluntana
Tyynenmerenkadun kautta mereen.

Esteettomyys

Lansisatamankadun suunnitteluratkaisut ovat esteettomyyden perustason mukaisia.

Yllapitoluokka

Lansisatamankatu kuuluu yllapitoluokkaan II.



