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Kohde Karavaanikuja sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Karavaanikuja on esitet-
ty piirustuksessa nro 30325/1.

Alueella on meneillään asemakaavamuutos.

Lähtökohdat

Karavaanikuja on nykyinen katu, jonka muutokset aiheutuvat sen kadun eteläpuo-
lella olevan tontin kaavamuutoksesta ja rakentamisesta. Karavaanikujan eteläpääs-
sä on kääntöpaikka, johon suurimmat muutokset kohdistuvat. Kadun pohjoispuolel-
la sijaitsee leirintäalue. Eteläpuolella kulkee nykyinen raitti, Vuoraitti.

Liikenteellinen ratkaisu

Karavaanikuja on tonttikatu, joka liittyy Karavaanikatuun. Karavaanikuja on päättyvä
katu. Karavaanikujan jalkakäytävä- ja pyörätieyhteydet jatkuvat Vuoraittia pitkin.

Karavaanikuja katualueen leveys suoralla osuudella on 15 metriä. Kääntöpaikan
kohdalla katualueen leveys on 20,4 metriä. Ajoradan leveys on 7,25 metriä, joka si-
sältää ajoradan suuntaisen ja 2,50 metriä leveän pysäköinnin. Kadun eteläpuolella
on 2,50 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun pohjoispuolella on 4 metriä leveä eroteltu
jalkakäytävä ja pyörätie. Erotellun jalkakäytävän, pyörätien ja ajoradan välissä on
1,0 metriä leveä erotuskaista.

Kääntöpaikan leveys on 15 metriä. Kadun eteläpuolella oleva kävelytie jatkuu kään-
töpaikan vieressä. Niiden välissä on 1,0 metriä leveä erotuskaista. Kadun pohjois-
puolella oleva eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie jatkuu myös kääntöpaikan vieressä.
Niiden välissä on 2,50 metriä erotuskaista. Kääntöpaikalta on järjestetty huoltoyhte-
ys meren rantaan.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja pysäköintikaista päällystetään asfaltilla. Karavaanikujan varrella jalka-
käytävä ja pyöräkaista päällystetään asfaltilla ja erotus merkitään kahdella noppaki-
vellä. Vuoraitilla jalkakäytävä päällystetään mustalla ja pyörätie punaisella asfaltilla.
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Erotuskaista toteutetaan kolmen kiven noppakiviraidalla. Reunatuet ovat harmaata
luonnonkiveä.

Karavaanikujalla ja kääntöpaikan ympärillä oleva erotuskaista sekä Vuoraitin ja Ka-
ravaanikujan risteyksessä oleva huoltoajon levike kivetään harmaalla betonikivellä.

Vuoraitin varrella oleva kasvillisuus säilyy pääosin nykyisellään. Pohjoisenpuoleinen
luiska nurmetetaan ja siihen istutetaan kolme lehtipuuta.

Valaistus

Karavaanikuja valaistaan uusilla 10 metriä korkeilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Karavaanikuja noudattaa nykyistä tasausta lähes koko suoran osuuden ajan. Kään-
töpaikan kohdalla tasaus on laskettu ja muutos ulottuu kääntöpaikalta noin 25 met-
riä pohjoiseen päin mentäessä.

Karavaanikuja kuivatetaan hulevesikaivoilla, jotka liitetään kadulla olevaan nykyi-
seen hulevesiviemäriin.

Tulvareitti kulkee alikulkukäytävän kautta mereen.

Esteettömyys

Karavaanikujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Ylläpitoluokka

Karavaanikuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.


