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Kohde Petter Wetterin tie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Petter Wetterin tietä välillä Laivalahden puistotie  Laivalahdenkaari. Petter
Wetterin tie on esitetty piirustuksessa nro 30324/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Petter Wetterin tie on nykyinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie. Petter Wetterin
tien, Laivalahden puistotien ja Laivalahdenkaaren rajoittamaan kortteliin rakentuu
uusia asuinkerrostaloja. Petter Wetterin tien varrella sijaitsee nykyinen Herttonie-
menrannan koulu.

Jalkakäytävän ja pyörätien pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä Hert-
toniemenrannan koulussa opiskelevat ja työskentelevät henkilöt.

Liikenteellinen ratkaisu

Petter Wetterin tie on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie, joka liittyy pohjoisessa Lai-
valahdenkaaren jalkakäytävään ja etelässä jatkuu Sorsavuorenrinteen jalkakäytä-
vänä ja pyörätienä. Petter Wetterin tien kautta kulkee Herttoniemenrannan koulun
huoltoliikennettä.

Petter Wetterin tien katualueen leveys on 17,5 metriä. Nykyinen 6.85 metriä leveä
yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie jää jalkakäytäväksi ja sen itäpuolelle rakennetaan
3,5 metriä leveä pyörätie, 7,0 metriä leveä jalkakäytävä.

Suunniteltu ratkaisu on pääosin kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuun-
nitelman 6393/3 mukainen. Poikkeuksena on Liikennesuunnitelmassa oleva toinen
puurivi, jota ei voida istuttaa rakennetun vesihuollon päälle.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Petter Wetterin tien pyörätieosuus päällystetään asfaltilla. Rakennettava jalkakäy-
tävä ja katupuiden ympärystät kivetään punamustalla betonisauvakiveyksellä. Reu-
natuet ovat punaista luonnonkiveä.
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Valaistus

Petter Wetterin tie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Petter Wetterin tien tasaus noudattaa nykyistä kadun pintaa ja liittyy pohjoisessa
Laivalahdenkaaren ja etelässä Sorsavuorenrinteen tasaukseen.

Petter Wetterin tie kuivatetaan hulevesikaivoilla, jotka kadun alla olevaan nykyiseen
hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Petter Wetterin tien vedet virtaavat Laivalahden
puistotien jatkona lounaassa sijaitsevalle puistoalueelle ja sieltä edelleen mereen.

Esteettömyys

Petter Wetterin tien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Ylläpitoluokka

Petter Wetterin tie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


