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Kohde Laivalahden puistotie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee Laivalahden puistotietä välillä Petter Wetterin tie  Laivalahdenkaari.
Laivalahden puistotie on esitetty piirustuksessa nro 30323/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Laivalahden puistotie on nykyinen katu, jonka varrella on rakennettuja asuinkerros-
taloja. Laivalahden puistotien, Petter Wetterin tien ja Laivalahdenkaaren rajaamaan
kortteliin rakentuu uusia asuinkerrostaloja.

Laivalahden puistotien pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä Herttonie-
menrannan koulussa opiskelevat ja työskentelevät henkilöt.

Liikenteellinen ratkaisu

Laivalahden puistotie on tonttikatu, joka liittyy Laivalahdenkaareen korotetun liitty-
män kautta. Siihen liittyviä, nykyisiä jalkakäytäviä ja pyöräteitä ovat Petter Wetterin
tie, Kannupolku ja Sorsavuorenraitti. Laivalahden puistotie jatkuu lounaaseen jalka-
käytävänä ja pyörätienä.

Laivalahden puistotien katualueen leveys on noin 25 metriä ja ajoradan leveys on
6,5 metriä. Kadun linjaus oikaistaan ja kadun päähän rakennetaan uusi kääntötila.
Sen länsipuolelle rakennetaan 2,0 metriä leveä pysäköintikaista sekä 5,2 metriä le-
veä jalkakäytävä. Itäpuolelle kadun lounaispäähän rakennetaan poikittaispysäköin-
tipaikkoja ja nykyinen jalkakäytävä päällystetään uudelleen tarvittavilta osin.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6393/3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja pysäköintikaista päällystetään asfaltilla.  Jalkakäytävät, poikittais-
pysäköintipaikat ja katupuiden ympärystät kivetään punamustalla betonisauvakive-
yksellä. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä.
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Laivalahden puistotielle poikittaispysäköintipaikkojen ja jalkakäytävän väliin istute-
taan lehtipuita. Puut varustetaan juuriritilällä ja runkosuojalla. Lisäksi puille asenne-
taan kantava kasvualusta.

Valaistus

Laivalahden puistotie valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Laivalahden puistotien tasaus noudattaa nykyistä kadun pintaa. Uuden kääntöpai-
kan pituuskaltevuus on 0,8 % ja se leikkaa nykyisen maanpinnan alapuolelle enim-
millään 0,25 metriä. Laivalahden puistotie liittyy lounaassa nykyisen jalkakäytävän
ja pyörätien sekä koillisessa Laivalahdenkaaren tasaukseen.

Laivalahden puistotie kuivatetaan hulevesikaivoilla, jotka liitetään kadun alla ole-
vaan nykyiseen hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Laivalahden puistotien vedet virtaavat kadun jatkona
lounaassa sijaitsevan kevyen liikenteen väylän kautta puistoalueelle ja sieltä edel-
leen mereen.

Esteettömyys

Laivalahden puistotien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Laivalahden puistotie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


