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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: LAIVALAHDEN PUISTOTIE nro:t: 303231
Selostuksen laati: Marjo Bruun pvm: 17.8.2015
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 17.8.2015
vs. investointitoimiston paallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Laivalahden puistotie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee Laivalahden puistotieta valilla Petter Wetterin tie — Laivalahdenkaari.
Laivalahden puistotie on esitetty piirustuksessa nro 30323/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Laivalahden puistotie on nykyinen katu, jonka varrella on rakennettuja asuinkerros-
taloja. Laivalahden puistotien, Petter Wetterin tien ja Laivalahdenkaaren rajaamaan
kortteliin rakentuu uusia asuinkerrostaloja.

Laivalahden puistotien paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat seka Herttonie-
menrannan koulussa opiskelevat ja tyoskentelevat henkilot.

Liikenteellinen ratkaisu

Laivalahden puistotie on tonttikatu, joka liittyy Laivalahdenkaareen korotetun liitty-
man kautta. Siihen liittyvia, nykyisia jalkakaytavia ja pyorateita ovat Petter Wetterin
tie, Kannupolku ja Sorsavuorenraitti. Laivalahden puistotie jatkuu lounaaseen jalka-
kaytavana ja pyoratiena.

Laivalahden puistotien katualueen leveys on noin 25 metria ja ajoradan leveys on
6,5 metria. Kadun linjaus oikaistaan ja kadun paahan rakennetaan uusi kaantatila.
Sen lansipuolelle rakennetaan 2,0 metria levea pysakaointikaista seka 5,2 metria le-
vea jalkakaytava. Itapuolelle kadun lounaispaahan rakennetaan poikittaispysakoin-
tipaikkoja ja nykyinen jalkakaytava paallystetaan uudelleen tarvittavilta osin.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman
6393/3 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja pysakointikaista paallystetaan asfaltilla.  Jalkakaytavat, poikittais-
pysakointipaikat ja katupuiden ymparystat kivetaan punamustalla betonisauvakive-
yksella. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea.
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Laivalahden puistotielle poikittaispysakointipaikkojen ja jalkakaytavan valiin istute-
taan lehtipuita. Puut varustetaan juuriritilalla ja runkosuojalla. Lisaksi puille asenne-
taan kantava kasvualusta.
Valaistus
Laivalahden puistotie valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla.
Tasaus ja kuivatus
Laivalahden puistotien tasaus noudattaa nykyista kadun pintaa. Uuden kaantopai-
kan pituuskaltevuus on 0,8 % ja se leikkaa nykyisen maanpinnan alapuolelle enim-
millaan 0,25 metria. Laivalahden puistotie liittyy lounaassa nykyisen jalkakaytavan
ja pyoratien seka koillisessa Laivalahdenkaaren tasaukseen.

Laivalahden puistotie kuivatetaan hulevesikaivoilla, jotka liitetdan kadun alla ole-
vaan nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Laivalahden puistotien vedet virtaavat kadun jatkona
lounaassa sijaitsevan kevyen liikenteen vaylan kautta puistoalueelle ja sielta edel-
leen mereen.

Esteettomyys

Laivalahden puistotien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Yllapitoluokka

Laivalahden puistotie kuuluu yllapitoluokkaan 1.



