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Piirustus
Kohteen nimi: TELKKAKUJA nro: 30498 /1
Selostuksen laati: Ville Reihe pvm: 5.2.2016
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 5.2.2016
vs. toimistopaallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Telkkakuja sijaitsee Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee

Telkkakujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 30498/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Telkkakuja on rakennettu katu, jonka kuivatusta ja jalankulkuyhteyksia
parannetaan.

Telkkakujan paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka Espooseen menevat
ja tulevaa Koivusaaren metroasemaa kayttavat jalankulkijat ja pyorailijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Telkkakuja on asuinalueen tonttikatu, joka liittyy Iannessa Koivusaarentiehen ja
idassa Katajaharjuntiehen.

Telkkakujan katualueen leveys vaihtelee valilla 10,0 - 15.8 metria. Ajoradan leveys
on 6,0 metria. Ajoradan etelareunan jalkakaytava levennetaan 2,5 metria leveaksi.
Pysakaointi sallitaan vain kadun pohjoisreunalla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytava paallystetaan asfaltila. Reunatuet ovat punaista
luonnonkivea.

Valaistus
Kohteen nykyiset valaisinpylvaat sailytetaan.
Tasaus ja kuivatus

Telkkakujan tasaus noudattaa nykyista kadun tasausta. Katu liittyy molemmista
paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Kohde kuivatetaan nykyisella ja uudella hulevesiviemarilla. Kadun kuivatusta
parannetaan asentamalla kadun pohjoisreunaan uusi reunakivi.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Telkkakujan vedet virtaavat mereen.
Esteettomyys

Telkkakujan itdpaan suuren pituuskaltevuuden (11%) takia katu ei tayta

esteettomyydelle asetettua perustavoitetasoa. Muilta osin esteettomyyden

perustavoitetaso tayttyy.

Kadun jyrkimpaan kohtaan asennetaan jalkakaytavan reunaan kasijohde.

Yllapitoluokka

Telkkakuja kuuluu yllapitoluokkaan II.



