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Kohde Lauttasaarenmäki sijaitsee Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma 
koskee Lauttasaarenmäkeä ja jalkakäytävää välillä Lauttasaarenmäki - 
Lauttasaarentie. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30497/1. 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Lauttasaarenmäki on nykyinen Lauttasaarentiehen liittyvä tonttikatu, jota nyt 
levennetään sekä jatketaan. Kadun varrelle on kaavassa osoitettu uusia 
asuinrakennuksia.

Lauttasaarenmäen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen uuden 
asuntorakentamisen.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat kadun varren asukkaat ja kadun päässä 
sijaitsevan koulun oppilaat.

Liikenteellinen ratkaisu 

Lauttasaarenmäen katualueen leveys vaihtelee välillä 12,0 - 14,5 metriä. Ajoradan 
leveys vaihtelee välillä 5,0 - 7,0 metriä. Ajoradan molempiin reunoihin rakennetaan 
2,5 metriä leveät jalkakäytävät.

Jalkakäytävän, välillä Lauttasaarenmäki - Lauttasaarentie, katualueen leveys on 6,0 
metriä ja jalkakäytävän leveys on 3,5 metriä.

Lauttasaarentien ja Lauttasaarenmäen liittymään rakennetaan ylijatkettu 
jalkakäytävä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katu ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä.
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Valaistus

Lauttasaarenmäki ja jalkakäytävä valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Lauttasaarenmäen ja jalkakäytävän tasaus noudattaa pääpiirteissään nykyistä 
maanpintaa.

Lauttasaarenmäki ja jalkakäytävä kuivatetaan hulevesiviemäreillä.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Lauttasaarenmäen ja jalkakäytävän vedet virtaavat 
Lauttasaarentielle.

 
Esteettömyys

Lauttasaarenmäen suunnitteluratkaisut täyttävät kääntöpaikkaan lukuun ottamatta 
esteettömyydelle asetetun perustavoitetason. Lauttasaarenmäen kääntöpaikan 
viereisen jalkakäytävän ja jalkakäytävän, välillä Lauttasaarenmäki - Lauttasaarentie, 
pituuskaltevuus (13%) ylittää esteettömyydelle asetetun perustason.

Ylläpitoluokka

Lauttasaarenmäki ja jalkakäytävä kuuluvat ylläpitoluokkaan II.


