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Kohde

Linnanrakentajantie, aukio sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee aukiota, joka sijaitsee Abraham Wetterin tien ja Kirvesmiehen-
kadun liittymasta lanteen Linnanrakentajantien pohjoispuolella. Aukio sijoittuu paa-
osin Linnanrakentajantien varteen, vahaiseltd osin Abraham Wetterin tien varteen.
Aukio on esitetty piirustuksessa nro 30419/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen, sekd asemakaava-
ehdotuksen 12366 2014 - 004702 mukainen.

Lahtokohdat

Aukio on nykyisin varsinaisesti kadun reuna-alue. Uuden asemakaavan mukaan
alue laajenee pohjoiseen pain ja muodostuu aukioksi. Aukion pohjoispuolelle ase-
makaavassa on osoitettu uusi asuinkerrostalojen korttelialue. Muilta sivuilta aukio
rajoittuu katualueen jalkakaytavaan. Aukio sijoittuu osin rakennettuun ymparistoon.

Nykyinen, aukion kohdalla oleva kadun reuna-alue on nurmetettu. Alueen pohjois-
reunassa sijaitsevat puut ovat vanhoja ja osin huonokuntoisia.

Abraham Wetterin tien ja Linnanrakentajantien pohjoisreunassa on erittain vilkaslii-
kenteinen kevyen liikkenteen vayla, joka rajoittuu rakennettavaan aukioon.

Liikenteellinen ratkaisu

Aukiolla sallitaan ainoastaan korttelin 43081 tontin 2 pelastustien ajoneuvoliikenne.

Aukio on kolmion muotoinen, leveimmalta kohdalta n. 14 m, jalankulku- ja pyoratie
seka erotuskaista mukaan lukien n. 21 m. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnit-
teluviraston laatiman liikkennesuunnitelman 6538-1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Aukio paallystetaan paaosin puna-mustalla betonikivella, betonikiveysta jasennel-
l&an luonnonkiviraidoilla. Pohjoisreunalla talojen eteen osoitetaan erivarisella beto-
nikiveyksella kavelyreitti aukion poikki. Pohjoiseen haarautuva pelastustiena toimiva
jalankulku- ja pyoratie paallystetaan asvaltilla.
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Jalkakaytava seka pyoratie erotetaan toisistaan harmaalla noppakiviraidalla ja paal-
lystetdan asfaltilla. Erotuskaistat kivetadn puna-mustalla betonikivellda. Reunatuet
ovat harmaata luonnonkivea.
Erotuskaistan lansipaahan istutetaan taydennysistutukseksi yksi kujanteeseen so-
piva lehtipuu seka aukiolle yksi isokokoinen puu. Yksittaispuu on eri lajia kuin kujan-
teen puut, lajin tulee olla kookkaaksi kasvava ja nayttava.

Valaistus

Linnanrakentajantien nykyinen katuvalaistus sailytetdan. Aukio valaistaan tarvittavil-
ta osin uusilla kohdevalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Aukio liittyy lansi- ja etelareunasta nykyisten katujen tasaukseen ja itareunasta Kir-
vesmiehenkadun suunniteltuun tasaukseen.

Aukio kuivatetaan Linnanrakentajantien nykyiseen hulevesiviemariin, joka liittyy Ab-
raham Wetterin tien nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa aukion vedet virtaavat seka Linnanrakentajantielle
ettd Abraham Wetterin tielle ja laskevat sita kautta mereen.

Esteettomyys

Aukion suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.
Yllapitoluokka

Linnanrakentajantie, aukio kuuluu yllapitoluokkaan II.



	Kohteiden nimet:
	Kohteiden nimet:
	Yleisten töiden lautakunta
	Valaistus
	Tasaus ja kuivatus
	Esteettömyys





