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Kohteiden nimet: LINNANRAKENTAJANTIE nro:t: 30500/1
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Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde

Linnanrakentajantie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitel-
ma koskee valia Kaivolahdenkatu - Herttonimensalmi katualueen itapuoliskon ke-
vyen liikenteen vaylaa ja linja-autopysakkia. Suunnitelma on esitetty piirustuksessa
nro 30500/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Linnanrakentajantien varrella sijaitsee Degeron alakoulu, jonka oppilaiden turvalli-
suuden parantaminen on muutosten lahtokohtana. Koulun edustalla olevasta linja-
autopysakista, saattoalueesta ja pyoraily/jalankulkukaistoista halutaan tehda selke-
ammat, turvallisemmat ja kayttajaystavallisemmat.

Katu on vilkkaasti liikennoity, koska se on ainoa ajoyhteys Laajasalon saaresta
mantereelle.

Liikenteellinen ratkaisu

Linnanrakentajantie on alueen paakatu, josta on suoraan liittyma koulun pihaan.

Ajoradan leveys on noin 7,0 metria. Pyoratiesta tulee 2,50 metria ja jalkakaytavasta
2,0 metria levea. Linja-autopysakin ja saattotilan kohdalle tulee 2,0 metria levea
odotusalue. Pysakin pohjoispuolella olemassa olevaa ajoradan ja kevyen liikenteen
vaylan valista erotuskaistaa kavennetaan 1 metriin, jotta erotetulle pyoratielle ja jal-
kakaytavalle saadaan riittdvasti tilaa. Suunniteltu ratkaisu on mukailtu kaupunki-
suunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman 6365-3 pohjalta yhteistyossa lii-
kennesuunnittelijan kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Pyoratie ja jalkakaytava paallystetdan asfaltilla, mutta koulun kohdalla pyoratien as-
faltti on punaista. Linja-autopysakin odotustila paallystetaan mustalla betonikiveyk-
sella. Muissa kivettavissa alueissa, erotuskaista seka koulun pihan ja jalkakaytavan
valiin jaava tila, kaytetaan harmaata betonikivea. Reunakivet ovat harmaata luon-
nonkivea.
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Tasaus ja kuivatus
Tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Koulun kohdalla
pyoratien ja jalkakaytavan rajalle tehdaan jiiri, jotta saadaan tasaus liittymaan suju-
vasti nykyiseen ja hulevedet johdettua hallitusti kaivoihin. Katua reunustavaa kallio-
ta joudutaan louhimaan kevyelle liikenteelle tarkoitetun osuuden leventyessa.
Katu kuivatetaan hulevesikaivoilla, jotka liittyvat nykyiseen hulevesiviemariin.
Esteettomyys

Linnanrakentajantien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun eri-
koistavoitetason.

Yllapitoluokka

Linnanrakentajantie kuuluu yllapitoluokkaan I.



