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Kohde Telkkäkuja sijaitsee Lauttasaaren (31.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Telkkäkujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 30498/1. 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Telkkäkuja on rakennettu katu, jonka kuivatusta ja jalankulkuyhteyksiä 
parannetaan. 

Telkkäkujan pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä Espooseen menevät 
ja tulevaa Koivusaaren metroasemaa käyttävät jalankulkijat ja pyöräilijät. 

Liikenteellinen ratkaisu 

Telkkäkuja on asuinalueen tonttikatu, joka liittyy lännessä Koivusaarentiehen ja 
idässä Katajaharjuntiehen.

Telkkäkujan katualueen leveys vaihtelee välillä 10,0 -  15.8 metriä. Ajoradan leveys 
on 6,0 metriä. Ajoradan eteläreunan jalkakäytävä levennetään 2,5 metriä leveäksi. 
Pysäköinti sallitaan vain kadun pohjoisreunalla.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat punaista 
luonnonkiveä.

Valaistus

Kohteen nykyiset valaisinpylväät säilytetään.

Tasaus ja kuivatus

Telkkäkujan tasaus noudattaa nykyistä kadun tasausta. Katu liittyy molemmista 
päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Kohde kuivatetaan nykyisellä ja uudella hulevesiviemärillä. Kadun kuivatusta 
parannetaan asentamalla kadun pohjoisreunaan uusi reunakivi.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Telkkäkujan vedet virtaavat mereen.

Esteettömyys

Telkkäkujan itäpään suuren pituuskaltevuuden (11%) takia katu ei täytä 
esteettömyydelle asetettua perustavoitetasoa. Muilta osin esteettömyyden 
perustavoitetaso täyttyy. 

Kadun jyrkimpään kohtaan asennetaan jalkakäytävän reunaan käsijohde.

Ylläpitoluokka

Telkkäkuja kuuluu ylläpitoluokkaan II. 


