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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus

Kohteen nimi: SEIMIPOLKU JA nro: 30499 /1
SEIMIPUISTON VIO 5766/1
PUISTORAITTI

Selostuksen laati: Ville Reihe pvm: 5.2.2016
Projektipaallikkd

Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 5.2.2016
vs. toimistopaallikkd
Yleisten téiden lautakunta pvm:

Kohde Seimipolku ja Seimipuiston puistoraitti sijaitsevat Pitajanmaen (46.)

kaupunginosassa. Katu- ja puistosuunnitelma koskee Seimipolkua ja Seimipuiston
puistoraittia. Katu- ja puistosuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30499/1.

Katu- ja puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Seimipolku on rakennettu katu, jonka paahan nyt rakennetaan uusi kaantopaikka.

Seimipuiston puistoraitti on uusi raitti joka yhdistaa Seimipolun ja Rikhard Nymanin

tien.

Seimipolun paaasialliset kayttajat ovat kadun varren asukkaat ja Rikhard Nymanin
tielle meneva kevytliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Seimipolku on lyhyt kdantdpaikkaan paattyva pientaloalueen tonttikatu, joka liittyy
Kylakirkontiehen.

Seimipolun katualueen leveys vaihtelee valilla 5,2 - 10.0 metria. Ajoradan leveys
on 4,0 metria. Seimipuiston puistoraitin leveys on 3,5 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja puistoraitti paallystetdan asfaltila. Reunatuet ovat harmaata
luonnonkivea.

Valaistus
Seimipolku ja Seimipuiston puistoraitti valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.
Tasaus ja kuivatus

Seimipolun ja Seimipuiston puistoraitin tasaus noudattaa paapiirteissaan nykyista
maanpintaa. Katu ja puistoraitti liittyvat nykyisten katujen tasaukseen.
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Kohde kuivatetaan pintavaluntana Seimipuistoon.

Mahdollisessa tulvatilanteessa hulevedet virtaavat Seimipuiston avo-ojaan.
Esteettomyys

Seimipolun suuren pituuskaltevuuden (11,5 %) takia katu ei tayta esteettomyydelle
asetettua perustavoitetasoa. Muilta osin esteettomyyden perustavoitetaso tayttyy.

Yllapitoluokka

Seimipolku kuuluu yllapitoluokkaan Il.



