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Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 9.3.2016

investointitoimiston paallikko

Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Kirvesmiehenkatu sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Kirvesmiehenkatua valilla Abraham Wetterin tie — Puusepankatu ja se on
esitetty piirustuksessa nro 30417/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Kirvesmiehenkatu on nykyinen Herttoniemen teollisuusalueen tonttikatu. Asema-
kaavassa kadun itapuolelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
alue. Kadun lansipuolelle asemakaavassa on osoitettu uusi asuinkerrostalojen kort-
telialue. Katu sijoittuu rakennettuun ymparistoon.

Kirvesmiehenkadun perusparantaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen
asuntorakentamisen Herttoniemen alueella. Kadun nykyinen paallyste on huono-
kuntoinen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen yritysten tyotekijat ja asiakkaat seka alu-
een asukkaat. Kirvesmiehenkatu on myos kevyen liikkenteen lapikulkureitti.

Liikenteellinen ratkaisu

Herttoniemen teollisuusalueella on paljon raskasta liikennetta. Kirvesmiehenkadun
perusparannettavalla osuudella on lapikulkuliikennetta pohjoisosassa sijaitseviin yri-
tyksiin. Kadun etelapaassa sijaitsee ammatillinen oppilaitos, jossa toimii autokor-
jaamo. Kirvesmiehenkadun ja Puusepankadun liittymassa on Marimekon tehdas ja
paakonttori.

Kirvesmiehenkadun ja Abraham Wetterin tien liittymaan rakennetaan korotettu suo-
jatie. Kirvesmiehenkadun ja Puusepankadun liittymaan rakennetaan ajoradan ka-
vennukset. Pohjoispaassa suunniteltu katuosa liittyy nykyiseen Kirvesmiehenkatuun
Puusepankadun liittyman kohdalla.

Kirvesmiehenkadun katualueen leveys on 22,5 metria. Ajoradan leveys on 7,0 met-
rid. Ajoradan lansireunaan rakennetaan 3,0 metria levea jalkakaytava ja 2,0 metria
levea pysakointikaista. Kadun itareunaan rakennetaan paikat poikittaispysakaintia
varten seka 4,0 metria levea jalkakaytava. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnit-
teluviraston laatiman liikkennesuunnitelman 6538-1 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytavat, ja pysakointipaikat paallystetdan asfaltilla. Ajoradan ja jal-
kakaytavan valinen erotuskaista kivetaan harmaalla noppakiveyksella. Reuna-alue
kivetaan punamustalla betonikivella. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Pysakointipaikkojen valeihin istutetaan lehtipuita. Suunnitteluosuudella kaytetaan
samaa lajia kuin kadun jo rakennetussa pohjoisosassa. Puunsuojalaitteet ovat Hel-
singin kalusteohjeen mukaiset.

Kirvesmiehenkatu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoi-
tetaan erotuskaistalle ajoradan itapuolelle. Samassa pylvaassa on seka ajoradan
etta jalkakaytavan valaisin.

Tasaus ja kuivatus

Kirvesmiehenkadun tasaus noudattaa alueen nykyista maanpintaa. Kirvesmiehen-
katu liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Kirvesmiehenkatu kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Abraham Wetterin tien
nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kirvesmiehenkadun vedet virtaavat Abraham Wette-
rin tielle ja laskevat sita kautta mereen.

Esteettomyys

Kirvesmiehenkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Kirvesmiehenkatu kuuluu yllapitoluokkaan .
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