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Piirustus
Kohteiden nimet: Moreenitie nro:t: 30433/1
Selostuksen laati: Hille Koskinen pvm: 27.4.2016
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 27.4.2016
vs.Investointitoimiston paallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde

Moreenitie sijaitsee Malmin, Pihlajamaen (38.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Moreenitieta ja se on esitetty piirustuksessa nro 30433/1. Moreenitien
katusuunnitelmassa on esitetty myos Graniittitien itareunan jalkakaytava ja pyoratie,
Maasalvantien suojatiejarjestelyt ja Rapakiventien pohjoispaan korokemuutos.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen ja asemakaavan
muutosehdotuksen 12318 mukainen.

Lahtokohdat

Moreenitie on olemassa oleva yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie. Moreenitien
itapuolella sijaitsevat Pihlajamaen nuorisotalo, kirkko ja asuinkerrostalojen
korttelialue. Kirkon tontilla on asemakaavassa suojeltu avokallio. Moreenitien
lansipuolella sijaitsee Pihlajamaen ostoskeskus, jonka pohjoisosan rakennus on
asemakaavassa suojeltu (sr-1). Ostoskeskuksen eteldosassa on vireilla
asemakaavan muutos 12318 (kslk 18.11.2014), joka mahdollistaa
uudisrakennuksen rakentamisen nykyisen rakennuksen tilalle. Tontti muuttuu asuin-
ja liikerakennusten korttelialueeksi ja siihen liitetaan mm. viereinen yleinen
pysakointialue, jonka itdreunassa on nykyinen yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie.
Asemakaavaehdotukseen on uuden tontin itapuolelle merkitty jalankululle ja
pyorailylle varattu Moreenitien katualue.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaita, ostoskeskuksen ja palveluiden
kayttajia ja tyontekijoita. Kadulla on myos lapikulkevaa jalankulku ja
pyoraliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Moreenitie on eroteltu jalkakaytava ja pyoratie. Etelapaassa Moreenitie liittyy
Pihlajamaentien pohjoisreunan jalankulku- ja pyoratiehen seka alikulkukaytavan
kautta Johtokivenpolkuun. Pohjoispaassa Moreenitie liittyy Graniittitien ja
Maasalvantien kautta Rapakiventien jalankulku- ja pyoratiehen.

Moreenitien pohjoisosan katualueen leveys on 6,5 metria ja eteldosan 5,5 metria.
Pyoratie on paaosin 2,5 metria ja jalkakaytava 2 metria levea. Sailytettavan kallion
seka kirkolle johtavien portaiden etelapuolella tehtavan kallioleikkauksen kohdalla
pyoratie on 2,0 metria ja jalkakaytava on 1,5 metria levea. Moreenitien lansireunaan
rakennetaan 0,8 — 1,0 metria levea erotuskaista.
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Suunnitellut ratkaisut noudattavat kaupunkisuunnitteluviraston laatiman
liikennesuunnitelman 6377-1 periaatteita.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Pyoratie ja jalkakaytdva paallystetaan asfaltilla. Erotuskaista kivetdan harmaalla
betonikivella. Kirkon tontin kohdalla sailytetaan katualueella oleva suojeltu
avokallio. Kallioleikkauksen kohdalla oleva reuna-alue paallystetdan punaisella
noppakiveyksella ja leikkauksen ylareunaan laitetaan suojakaide. Reunatuet ovat
punaista graniittia. Luiskat nurmetetaan. Moreenitien eteldosasta joudutaan
poistamaan puita seka katualueelta etta tontin reunasta.

Valaistus

Moreenitie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan katualueen ja
tonttien valiselle erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Moreenitien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Moreenitie liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Moreenitie kuivatetaan hulevesikaivoilla, jotka liitetaan Moreenitien nykyiseen
hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Moreenitien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Moreenitie kuuluu yllapitoluokkaan lII.



