
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1 (2)
Katu- ja puisto-osasto

Kohteiden nimet: Pihlajamäentie välillä 
Pihlajistontie - 
Johtokivenpolku 

Piirustus 
nro:t:  30432/1

Selostuksen laati: Hille Koskinen
Projektipäällikkö

pvm: 27.4.2016

Jarmo Ahonen
vs. investointitoimiston päällikkö pvm: 27.4.2016 Selostuksen hyväksyi:

Yleisten töiden lautakunta pvm:     

Kohde Pihlajamäentie sijaitsee Malmin, Pihlajamäen (38.) kaupunginosassa. 
Katusuunnitelma koskee Pihlajamäentietä välillä Pihlajistontie - Johtokivenpolku ja 
se on esitetty piirustuksessa nro 30432/1. 

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen sekä vireillä olevan 
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12318 mukainen lukuun ottamatta kadun 
itäreunan nykyistä jalankulku- ja pyörätietä, joka on rakennettu asemakaavan 
mukaiselle puistoalueelle Meripihkatien liittymän ja ostoskeskuksen kohdalla. 
Lisäksi Pihlajamäentien länsireunan eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie sijoittuu 
vähäisessä määrin lähivirkistysalueelle Pihlajamäenpolun eteläpuolella.

Lähtökohdat

Pihlajamäentie välillä Pihlajistontie – Johtokivenpolku on olemassa oleva pääkatu, 
jonka pysäkkijärjestelyjä kehitetään bussiliikenteen sujuvoittamiseksi. 
Pihlajamäentien pohjoispuolella sijaitsee nykyinen ostoskeskus, jonka eteläosan 
asemakaavaa muutetaan. Osa Pihlajamäentien katualueesta liitetään uuteen asuin- 
ja liikerakennusten korttelialueeseen, sillä nykyiselle leveälle katualueelle ei ole 
tarvetta. Asemakaavan muutos mahdollistaa ostoskeskuksen eteläisen osan 
uudisrakentamisen.

Kadun käyttäjäryhmiä ovat alueen asukkaat sekä ostoskeskuksen ja palveluiden 
käyttäjät ja työntekijät. Kadulla on myös läpikulkuliikennettä ja katuosuudella 
liikennöi useita bussilinjoja.

Liikenteellinen ratkaisu 

Pihlajamäentie on pääkatu, jonka katualueen leveys vaihtelee 30,0 – 42,0 metriin 
välillä Pihlajistontie - Johtokivenpolku. Nykyiset ajokaistat ovat pääsääntöisesti 3,5 
metriä leveitä. Pihlajistontien ja Meripihkatien välillä ajoradat on erotettu toisistaan 
pääosin 1,5 metriä leveällä keskisaarekkeella. Pihlajamäentien ja Meripihkatiehen 
kanavoitu liittymä on valo-ohjattu. Kadun molemmissa reunoissa on yhdistetyt 
jalankulku- ja pyörätiet. Kadun itäreunassa on pyöräilyn pääreitti.

Pihlajamäentieltä poistetaan käytöstä kaksi etelänsuuntaista pysäkkiä välillä 
Moreenitie – Meripihkatie ja Meripihkatie – Pihlajistontie. Lisäksi poistetaan 
Meripihkatie 1a:n vastapäätä oleva pysäkki. Pysäkit korvataan uudella pysäkillä, 
joka rakennetaan Pihlajamäentielle Meripihkatien liittymän eteläpuolelle. 
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Pihlajamäentien pohjoisen suunnan pysäkki muutetaan pysäkkisyvennyksestä 
kadunvarsipysäkiksi.
Pihlajamäentien yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet muutetaan erotelluiksi. Itäreunan 
jalkakäytävä ja pyörätie säilyy noin 3,5 metriä leveänä ja erottelu tehdään 
massamerkinnällä. Meripihkatien pohjoispuolella olevan saneerattavan pysäkin 
kohdalle rakennetaan 4 metriä leveä jalkakäytävä ja pyörätie. Länsireunan 
jalkakäytävä ja pyörätie levennetään mahdollisuuksien mukaan 4 metriä leveäksi. 
Uuden pysäkin kohdalla jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 3,5 metriä. 
Pihlajamäentien pyöräteiden leveys vaihtelee noin 1,80 - 2,25 metriin ja 
jalkakäytävien leveys vaihtelee noin 1,33 m - 1,75 metriin. 

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennejärjestelysuunnitelman 6377-1 periaatteiden mukaisia lukuun ottamatta 
yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä, jotka muutetaan parhaillaan laadittavassa 
liikenteenohjaussuunnitelmassa erotelluiksi.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Pihlajamäentien ajoradat, pyörätiet ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. 
Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä. Suojateiden varoitusalueet kivetään 
valkoisella betonikiveyksellä. Poistettavien pysäkkien kohdalle rakennettaville 
erotuskaistoille istutetaan pensaita. Muilta osin erotuskaistoilla säilytetään nykyiset 
puut ja nykyinen kasvillisuus. Luiskat nurmetetaan. 

Valaistus

Pihlajamäentiellä välillä Pihlajistontie – Meripihkatie säilytetään nykyinen valaistus. 
Meripihkatien pohjoispuolella olevalla katuosuudella tehdään liikennejärjestelyistä 
aiheutuvia muutoksia valaistukseen. 

Tasaus ja kuivatus

Pihlajamäentien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 

Pihlajamäentie kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liittyvät Pihlajamäentien 
nykyiseen hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Pihlajamäentien suunnitteluratkaisut täyttävät Meripihkatien liittymän alueella 
esteettömyydelle asetetun erikoistavoitetason. Muilla alueilla suunnitteluratkaisut 
täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Pihlajamäentie kuuluu ylläpitoluokkaan I.


