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Kohde Meripihkatie sijaitsee Malmin, Pihlajamäen (38.) kaupunginosassa. 
Katusuunnitelma koskee Meripihkatietä välillä tontti 38017/1 – Pihlajamäentie ja se 
on esitetty piirustuksessa nro 30431/1. 

Katusuunnitelma on vireillä olevan asemakaavan muutosehdotuksen 12318 
mukainen (kslk 18.11.2014).

Lähtökohdat

Meripihkatie on olemassa oleva katu, jonka itäpuolella sijaitsee Pihlajamäen 
ostoskeskus. Kadun pohjoispäässä on Pihlajamäen terveysasema ja kadun 
lähiympäristössä sijaitsevat myös kirkko ja nuorisotalo. 

Ostoskeskuksen eteläosan alueella on vireillä asemakaavan muutos, joka 
mahdollistaa ostoskeskuksen eteläisen osan uudisrakentamisen. Pihlajamäentien 
risteyksen läheisyydessä levennetään Meripihkatien katualuetta, joka mahdollistaa 
pyöräkaistojen ja kadunvarsipysäköinnin toteuttamisen. Lisäksi pysäkkijärjestelyjä 
muutetaan bussiliikenteen sujuvoittamiseksi. Ostoskeskuksen pohjoisosa on 
asemakaavalla suojeltu. 

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä ostoskeskuksen ja 
palveluiden käyttäjät ja työntekijät. Kadulla on myös läpikulkuliikennettä ja 
bussiliikennettä.

Liikenteellinen ratkaisu 

Meripihkatie on alueellinen kokoojakatu, joka liittyy eteläpäästään valo-ohjatulla 
liittymällä Pihlajamäentiehen. Pohjoispäässä suunnitelmassa esitetty katuosuus 
liittyy muutama vuosi sitten saneerattuun Meripihkatien katuosuuteen.

Meripihkatien katualueen leveys vaihtelee 18,0 – 30,0 metriä. Ajokaistat ovat 3,25 
metriä leveitä. Ajoradan molempiin reunoihin rakennetaan 1,3 metriä leveä 
pyöräkaista ja 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Pihlajamäentien liittymäalueella 
pyörätiet sijoitetaan jalkakäytävän tasoon. Ajoradan itäreunaan rakennetaan 2,0 
metriä leveä pysäköintikaista sekä 0,75 metriä leveä ovenavaustila pyöräkaistan ja 
pysäköinnin väliin. Meripihkatien eteläpään kaistajärjestelyjä parannetaan 
Pihlajamäentien liittymäalueella. 
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Meripihkatien länsireunan bussipysäkki poistetaan. Ostoskeskusta palvelevat 
Pihlajamäentien ja Meripihkatien bussipysäkit Helsingin keskustan suuntaan 
yhdistetään uudeksi pysäkiksi, joka sijoitetaan Meripihkatien lounaispuolelle 
Pihlajamäentien varteen. Meripihkatien itäreunassa olevaa bussipysäkkiä siirretään. 
Pysäkkijärjestelyt selkeyttävät joukkoliikenteen järjestelyjä sekä parantavat 
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ostoskeskuksen edustalla. 

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston laatiman 
liikennesuunnitelman 6377-1 mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Meripihkatien ajoradat ja jalkakäytävät päällystetään asfaltilla. Pyöräkaistat ja 
pyörätiet päällystetään punaruskealla asfaltilla. Reunatuet ovat punaista graniittia. 
Erotuskaistat kivetään harmaalla betonikiveyksellä. Suojateiden varoitusalueet 
päällystetään valkoisella betonikiveyksellä. Luiskat nurmetetaan. 

Meripihkatien länsireunassa Pihlajamäentien liittymäalueella louhitaan nykyistä 
kalliota. 

Valaistus

Meripihkatie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun 
länsireunaan.

Tasaus ja kuivatus

Meripihkatien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 
Meripihkatie liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen. 

Meripihkatie kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liitetään Meripihkatien ja 
Pihlajamäentien nykyisiin hulevesiviemäreihin.

Esteettömyys

Meripihkatien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
erikoistavoitetason.

Ylläpitoluokka

Meripihkatie kuuluu ylläpitoluokkaan II.


