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Kohde Pihlajamaentie sijaitsee Malmin, Pihlajamaen (38.) kaupunginosassa.

Katusuunnitelma koskee Pihlajamaentieta valilla Pihlajistontie - Johtokivenpolku ja
se on esitetty piirustuksessa nro 30432/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen seka vireilla olevan
asemakaavan muutosehdotuksen nro 12318 mukainen lukuun ottamatta kadun
itareunan nykyista jalankulku- ja pyoratieta, joka on rakennettu asemakaavan
mukaiselle puistoalueelle Meripihkatien liittyman ja ostoskeskuksen kohdalla.
Lisaksi Pihlajamaentien lansireunan eroteltu jalkakaytava ja pyoratie sijoittuu
vahaisessa maarin lahivirkistysalueelle Pihlajamaenpolun etelapuolella.

Lahtokohdat

Pihlajamaentie valilla Pihlajistontie — Johtokivenpolku on olemassa oleva paakatu,
jonka pysakkijarjestelyja kehitetaan bussiliikenteen sujuvoittamiseksi.
Pihlajamaentien pohjoispuolella sijaitsee nykyinen ostoskeskus, jonka etelaosan
asemakaavaa muutetaan. Osa Pihlajamaentien katualueesta liitetdan uuteen asuin-
ja liikerakennusten korttelialueeseen, silla nykyiselle levealle katualueelle ei ole
tarvetta. Asemakaavan muutos mahdollistaa ostoskeskuksen eteldisen osan
uudisrakentamisen.

Kadun kayttajaryhmia ovat alueen asukkaat seka ostoskeskuksen ja palveluiden
kayttajat ja tyontekijat. Kadulla on myos lapikulkuliikennetta ja katuosuudella
likennoi useita bussilinjoja.

Liikenteellinen ratkaisu

Pihlajamaentie on paakatu, jonka katualueen leveys vaihtelee 30,0 — 42,0 metriin
valilla Pihlajistontie - Johtokivenpolku. Nykyiset ajokaistat ovat paasaantoisesti 3,5
metria leveita. Pihlajistontien ja Meripihkatien valilla ajoradat on erotettu toisistaan
paaosin 1,5 metria levealla keskisaarekkeella. Pihlajamaentien ja Meripihkatiehen
kanavoitu liittyma on valo-ohjattu. Kadun molemmissa reunoissa on yhdistetyt
jalankulku- ja pyoratiet. Kadun itareunassa on pyorailyn paareitti.

Pihlajamaentielta poistetaan kaytosta kaksi etelansuuntaista pysakkia valilla
Moreenitie — Meripihkatie ja Meripihkatie — Pihlajistontie. Lisaksi poistetaan
Meripihkatie 1a:n vastapaata oleva pysakki. Pysakit korvataan uudella pysakilla,
joka rakennetaan Pihlajamaentielle Meripihkatien liittyman etelapuolelle.
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Pihlajamaentien pohjoisen suunnan pysakki muutetaan pysakkisyvennyksesta
kadunvarsipysakiksi.

Pihlajamaentien yhdistetyt jalankulku- ja pyoratiet muutetaan erotelluiksi. Itareunan
jalkakaytava ja pyoratie sailyy noin 3,5 metria leveana ja erottelu tehdaan
massamerkinnalla. Meripihkatien pohjoispuolella olevan saneerattavan pysakin
kohdalle rakennetaan 4 metria levea jalkakaytava ja pyoratie. Lansireunan
jalkakaytava ja pyoratie levennetaan mahdollisuuksien mukaan 4 metria leveaksi.
Uuden pysakin kohdalla jalkakaytavan ja pyoratien leveys on 3,5 metria.
Pihlajamaentien pyorateiden leveys vaihtelee noin 1,80 - 2,25 metriin ja
jalkakaytavien leveys vaihtelee noin 1,33 m - 1,75 metriin.

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston
likennejarjestelysuunnitelman 6377-1 periaatteiden mukaisia lukuun ottamatta
yhdistettyja jalankulku- ja pyorateita, jotka muutetaan parhaillaan laadittavassa
likenteenohjaussuunnitelmassa erotelluiksi.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Pihlajamaentien ajoradat, pyoratiet ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla.
Reunatuet ovat punaista luonnonkivea. Suojateiden varoitusalueet kivetaan
valkoisella betonikiveyksella. Poistettavien pysakkien kohdalle rakennettaville
erotuskaistoille istutetaan pensaita. Muilta osin erotuskaistoilla sailytetaan nykyiset
puut ja nykyinen kasvillisuus. Luiskat nurmetetaan.

Pihlajamaentiella valilla Pihlajistontie — Meripihkatie sailytetdan nykyinen valaistus.
Meripihkatien pohjoispuolella olevalla katuosuudella tehdaan liikennejarjestelyista
aiheutuvia muutoksia valaistukseen.

Tasaus ja kuivatus

Pihlajamaentien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.

Pihlajamaentie kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat Pihlajamaentien
nykyiseen hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Pihlajamaentien suunnitteluratkaisut tayttavat Meripihkatien liittyman alueella
esteettomyydelle asetetun erikoistavoitetason. Muilla alueilla suunnitteluratkaisut
tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Pihlajamaentie kuuluu yllapitoluokkaan I.



