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Piirustus

Kohteiden nimet: Meripihkatie valilla tontti nro:t: 30431/1
38017/1 - Pihlajaméaentie

Selostuksen laati: Hille Koskinen pvm: 27.4.2016
Projektipaallikkd

Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 27.4.2016
vs. investointitoimiston paallikkd
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Meripihkatie sijaitsee Malmin, Pihlajamaen (38.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee Meripihkatieta valilla tontti 38017/1 — Pihlajamaentie ja se
on esitetty piirustuksessa nro 30431/1.
Katusuunnitelma on vireilla olevan asemakaavan muutosehdotuksen 12318
mukainen (kslk 18.11.2014).

Lahtokohdat

Meripihkatie on olemassa oleva katu, jonka itapuolella sijaitsee Pihlajamaen
ostoskeskus. Kadun pohjoispaassa on Pihlajamaen terveysasema ja kadun
lahiymparistossa sijaitsevat myos kirkko ja nuorisotalo.

Ostoskeskuksen etelaosan alueella on vireilla asemakaavan muutos, joka
mahdollistaa ostoskeskuksen eteldisen osan uudisrakentamisen. Pihlajamaentien
risteyksen laheisyydessa levennetaan Meripihkatien katualuetta, joka mahdollistaa
pyorakaistojen ja kadunvarsipysakaoinnin toteuttamisen. Lisaksi pysakkijarjestelyja
muutetaan bussiliikenteen sujuvoittamiseksi. Ostoskeskuksen pohjoisosa on
asemakaavalla suojeltu.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka ostoskeskuksen ja
palveluiden kayttgjat ja tyontekijat. Kadulla on myos lapikulkuliikennetta ja
bussiliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Meripihkatie on alueellinen kokoojakatu, joka liittyy etelapaastaan valo-ohjatulla
liittymalla Pihlajamaentiehen. Pohjoispaassa suunnitelmassa esitetty katuosuus
liittyy muutama vuosi sitten saneerattuun Meripihkatien katuosuuteen.

Meripihkatien katualueen leveys vaihtelee 18,0 — 30,0 metria. Ajokaistat ovat 3,25
metria leveita. Ajoradan molempiin reunoihin rakennetaan 1,3 metria levea
pyorakaista ja 2,5 metria levea jalkakaytava. Pihlajamaentien liittymaalueella
pyoratiet sijoitetaan jalkakaytavan tasoon. Ajoradan itdreunaan rakennetaan 2,0
metria levea pysakdintikaista seka 0,75 metria levea ovenavaustila pyorakaistan ja
pysakoinnin valiin. Meripihkatien etelapaan kaistajarjestelyja parannetaan
Pihlajamaentien liittymaalueella.
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Meripihkatien lansireunan bussipysakki poistetaan. Ostoskeskusta palvelevat
Pihlajamaentien ja Meripihkatien bussipysakit Helsingin keskustan suuntaan
yhdistetaan uudeksi pysakiksi, joka sijoitetaan Meripihkatien lounaispuolelle
Pihlajamaentien varteen. Meripihkatien itareunassa olevaa bussipysakkia siirretaan.
Pysakkijarjestelyt selkeyttavat joukkoliikenteen jarjestelyja seka parantavat
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ostoskeskuksen edustalla.

Suunnitellut ratkaisut ovat kaupunkisuunnitteluviraston laatiman
likennesuunnitelman 6377-1 mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Meripihkatien ajoradat ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Pydrakaistat ja
pyoratiet paallystetddn punaruskealla asfaltilla. Reunatuet ovat punaista graniittia.
Erotuskaistat kivetdan harmaalla betonikiveyksella. Suojateiden varoitusalueet
paallystetaan valkoisella betonikiveyksella. Luiskat nurmetetaan.

Meripihkatien lansireunassa Pihlajamaentien liittymaalueella louhitaan nykyista
kalliota.

Meripihkatie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun
lansireunaan.

Tasaus ja kuivatus

Meripihkatien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Meripihkatie liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Meripihkatie kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liitetaan Meripihkatien ja
Pihlajamaentien nykyisiin hulevesiviemareihin.

Esteettomyys

Meripihkatien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
erikoistavoitetason.

Yllapitoluokka

Meripihkatie kuuluu yllapitoluokkaan Il.



