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Yleisten toiden lautakunta

Kohde
Mellunmaentie ja puistokaytavat sijaitsevat Mellunmaen asuntoalueella, Mellunky-
lan (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro
30549/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12329 seka liikennesuun-
nitelman nro 6504-2 mukainen.

Lahtokohdat

Mellunmaentie on nykyinen 1960-luvun lopulla rakennettu paikallinen kokoojakatu,
jonka molemmin puolin kulkevat yhdistetyt pyoratiet ja jalkakaytavat. Mellunmaen-
tien pohjois- ja etelapuolelle on kaavoitettu uusia kerrostalotontteja asemakaavas-
sa nro 12329.

Suunnitelma mahdollistaa uuden asemakaavamuutoksen mukaisen asuntoraken-
tamisen. Suunnitelmassa on huomioitu yleiskaavan mukainen Mellunmaentien rai-
tiotie.

Pyhatunturintien etelapaasta leikkipuistoon johtavan jyrkan puistovaylan pituuskal-
tevuutta loivennetaan.

Mellunmaentien paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat seka tyOmatka- ja
joukkoliikenne. Jalankulussa ja pyoraliikenteessa on paljon lapikulkuliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Mellunmaentie on paikallinen kokoojakatu, jonka katualueen leveys vaihtelee
suunnittelualueella valilla 28,5 — 50,5 metria. Ajoradan leveys on 10,0 metria. Mel-
lunmaentien yhdistetyt jalkakaytavat ja pyoratiet muutetaan erotelluiksi. Pyoratien
leveys on 2,5 m ja jalkakaytavan 2,0 m.

Mellunmaentien yli rakennetaan uusi keskikorokkeellinen suojatie Saariselantien ja
Pyhatunturintien liittyman itapuolelle seka saneerataan nykyinen keskikorokkeelli-
nen suojatie liittyman lansipuolella.
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Puistokaytavat ovat 3,0 m leveita yhdistettyja jalkakaytavia ja pyorateita.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, pyoratiet, jalkakaytavat ja puistovaylat paallystetaan asfaltilla. Reunatukina
kaytetdan harmaata luonnonkivea.

Korokkeet paallystetdaan harmaalla betonikivella. Mellunmaentien etelanpuoleisen
kevyen liikenteen vaylan ja rakentuvan kerrostalotontin valiin tulee nurmikivialue
pelastusauton nostopaikkaa varten. Mellunmaentien pyoratiet ja jalkakaytavat ero-
tellaan toisistaan harmaalla noppakiviraidalla.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan ja suunnittelualueen puusto pystytdan paaosin
sailyttamaan.

Katuvalaistus uusitaan Mellunmaentiella seka ajoradan etta kevyen liikkenteen vay-
lien osalta. Puistokaytavilla tehdaan vain yhden valaisinpylvaan siirto.

Tasaus ja kuivatus

Mellunmaentien ajoradan tasaus sailyy nykyiselldan. Erotellun jalkakaytavan ja
pyoratien tasaus nousee enimmillaan Mellunméaentien pohjoispuolella noin 0,3 m ja
etelapuolella noin 0,6 m. Puistovaylien tasaus nousee enimmillaan noin 1,0 m.

Kadun ja kevyen liikenteen vaylien kuivatus sailyy paaosin ennallaan. Mellunmaen-
tie kuivatetaan hulevesiviemarilla. Puistokaytavat kuivatetaan pintavaluntana puis-
toon.

Esteettomyys

Mellunmaentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetut perustason
vaatimukset.

Puistokaytavien pituuskaltevuus on maksimissaan 10 %. Puistovaylan jyrkalle
osuudelle rakennetaan kasijohde.

Yllapitoluokka

Mellunmaentie kuuluu yllapitoluokkaan II.
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