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Yleisten töiden lautakunta

Kohde
Mellunmäentie ja puistokäytävät sijaitsevat Mellunmäen asuntoalueella, Mellunky-
län (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro
30549/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12329 sekä liikennesuun-
nitelman nro 6504-2 mukainen.

Lähtökohdat
Mellunmäentie on nykyinen 1960-luvun lopulla rakennettu paikallinen kokoojakatu,
jonka molemmin puolin kulkevat yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät. Mellunmäen-
tien pohjois- ja eteläpuolelle on kaavoitettu uusia kerrostalotontteja asemakaavas-
sa nro 12329.

Suunnitelma mahdollistaa uuden asemakaavamuutoksen mukaisen asuntoraken-
tamisen. Suunnitelmassa on huomioitu yleiskaavan mukainen Mellunmäentien rai-
tiotie.

Pyhätunturintien eteläpäästä leikkipuistoon johtavan jyrkän puistoväylän pituuskal-
tevuutta loivennetaan.

Mellunmäentien pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä työmatka- ja
joukkoliikenne. Jalankulussa ja pyöräliikenteessä on paljon läpikulkuliikennettä.

Liikenteellinen ratkaisu
Mellunmäentie on paikallinen kokoojakatu, jonka katualueen leveys vaihtelee
suunnittelualueella välillä 28,5 – 50,5 metriä. Ajoradan leveys on 10,0 metriä. Mel-
lunmäentien yhdistetyt jalkakäytävät ja pyörätiet muutetaan erotelluiksi. Pyörätien
leveys on 2,5 m ja jalkakäytävän 2,0 m.

Mellunmäentien yli rakennetaan uusi keskikorokkeellinen suojatie Saariseläntien ja
Pyhätunturintien liittymän itäpuolelle sekä saneerataan nykyinen keskikorokkeelli-
nen suojatie liittymän länsipuolella.



HKR KATU- JA PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
Katu- ja puisto-osasto

 2(2)

Puistokäytävät ovat 3,0 m leveitä yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata, pyörätiet, jalkakäytävät ja puistoväylät päällystetään asfaltilla. Reunatukina
käytetään harmaata luonnonkiveä.

Korokkeet päällystetään harmaalla betonikivellä. Mellunmäentien etelänpuoleisen
kevyen liikenteen väylän ja rakentuvan kerrostalotontin väliin tulee nurmikivialue
pelastusauton nostopaikkaa varten. Mellunmäentien pyörätiet ja jalkakäytävät ero-
tellaan toisistaan harmaalla noppakiviraidalla.

 Kadun reuna-alueet nurmetetaan ja suunnittelualueen puusto pystytään pääosin
säilyttämään.

Valaistus
Katuvalaistus uusitaan Mellunmäentiellä sekä ajoradan että kevyen liikenteen väy-
lien osalta. Puistokäytävillä tehdään vain yhden valaisinpylvään siirto.

Tasaus ja kuivatus
Mellunmäentien ajoradan tasaus säilyy nykyisellään. Erotellun jalkakäytävän ja
pyörätien tasaus nousee enimmillään Mellunmäentien pohjoispuolella noin 0,3 m ja
eteläpuolella noin 0,6 m. Puistoväylien tasaus nousee enimmillään noin 1,0 m.

Kadun ja kevyen liikenteen väylien kuivatus säilyy pääosin ennallaan. Mellunmäen-
tie kuivatetaan hulevesiviemärillä. Puistokäytävät kuivatetaan pintavaluntana puis-
toon.

Esteettömyys
Mellunmäentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetut perustason
vaatimukset.

Puistokäytävien pituuskaltevuus on maksimissaan 10 %. Puistoväylän jyrkälle
osuudelle rakennetaan käsijohde.

Ylläpitoluokka
Mellunmäentie kuuluu ylläpitoluokkaan II.
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