KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: AITTATIE Luhtipuistosta nro: 30574/1
pohjoiseen.
Selostuksen laati: Marjo Bruun pvm: 6.7.2016
hankesuunnittelija
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 6.7.2016
vs. investointitoimiston paallikko
Yleisten téiden lautakunta pvm:
Kohde Aittatie sijaitsee Konalan (32.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Aittatieta

Luhtipuistosta pohjoiseen ja se on esitetty piirustuksessa nro 30574/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Aittatie on rakennettu katu, jolle rakennetaan nyt uusi korotettu suojatie ja
pohjoispaahan uusi kdantopaikka. Valtaosa kadusta sailyy nykyisellaan.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja pohjoispuolella sijaitsevan
ala-asteen liikenne.

Liikenteellinen ratkaisu
Aittatie on asuinalueen tonttikatu, joka liittyy etelapaassaan Vanhalle
Hameenkylantielle. Aittatien katualueen leveys on 10,0 metria. Nykyisen ajoradan
leveys on 5,5 metria. Ajoradan lansireunassa on nykyinen 1,5 metria levea
jalkakaytava. Suunnitelma-alueen etelapaahan rakennetaan korotettu suojatie ja
pohjoispaahan kaantopaikka.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman
6501-4 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytava paallystetaan asfaltilla. Reunakivet ovat punaista graniittia.

Valaistus
Aittatie valaistaan nykyisilla ja uusilla pylvasvalaisimilla.
Tasaus ja kuivatus
Aittatien tasaus noudattaa kadun nykyista tasausta.
Aittatie kuivatetaan Luhtipuistossa sijaitsevalla nykyisella hulevesiviemarilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Aittatien vedet virtaavat Luhtipuistoon.
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Katu- ja puisto-osasto

Esteettomyys
Aittatie suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.
Yllapitoluokka

Aittatie kuuluu yllapitoluokkaan II.



