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KOKONAISTALOUDELLINEN ARVIOINTI

1.7.2016

ISO ROOBERTINKATU, PERUSKORJAUS VÄLILLÄ
FREDRIKINKATU- YRJÖNKATU
RAKENNUSTEKNISET TYÖT

Hintakriteerit 85%

Halvimman hinnan tarjouksessaan antanut saa 85 pistettä. Loppujen tarjoajien pisteet
määräytyvät (halvin hinta/hinta*85)

Esim. (esimerkin hinnat ovat kuvitteellisia)
Halvimman hinnan tarjouksessaan antanut saa 85 pistettä, esimerkin halvin hinta on
400€.
Toiseksi halvin hinta on 415€ (400€/415€*85= 81,93)
Kolmanneksi halvin hinta on 450€ (400€/450€*85= 75,56)
Etc.

Ympäristökriteerit 15%

Vähimmäisvaatimusten täyttävien tarjousten on mahdollista saada lisäpisteitä urakan
toteuttamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävistä toimista:

1. Mikäli urakassa käytetään uusiomateriaalia tai muuten ympäristövaikutukseltaan vä-
häisempää materiaalia (esim. uusioasfaltti, betonimurske jne.) (2 pistettä/materiaali)

i. Osoitetaan esittämällä liitteenä kattavat tiedot ko. tuotteesta sekä lisäämällä
liitteen 1 taulukkoon tiedot määrästä ja suhdeluku koko ko. materiaalitarpee-
seen urakassa.

2. Mikäli urakassa käytettään EURO V (2008) päästövaatimuksen mukaista kalustoa.
Pisteet saa EURO V kaluston osuudesta urakan koko kalustoon suhteutettuna seu-
raavasti. Prosentin pyöristys tehdään lähimpään kymenlukuun matemaattisin lasken-
taperiaatteiden mukaisesti.

10 % Æ 1p
20 % Æ 2p
30 % Æ 3p
40 % Æ 4p
50 % Æ 5p
60 % Æ 6p
70 % Æ 7p
80 % Æ 8p
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90 % Æ 9p
100 % Æ 10p

Kalusto syötettävä liitteen 1 taulukkoon.

3. Urakan hiilijalanjälki* (max. 6 pistettä), josta on erotettavissa kolmen volyymiltään suu-
rimman materiaalin (asfaltti, betoni ja luonnonkivet)

x kokonaistuotanto
x kuljetukset

Lasketaan liitteen 1 taulukkoon.

Hiilijalanjälki tullaan laskemaan urakasta myös sen päätyttyä yllä olevaa tarkemmin
mukaan lukien työmaavaihe yhteistyössä rakennuttajan kanssa. Urakoitsijalla tulee ol-
la tiedot urakan energian kulutuksesta (ml. kuljetukset) ja materiaalien tuotannon lähtö-
tiedot.
*Hiilijalanjäljen laskentatapa tulee olla auki kuvattu ja varmistettavissa.

Pisteytys:
Koska kohdassa 1. ei ole maksimipisteitä, ei voi ajatella, että pisteytys järjestäisi suo-
raan ja oikeassa suhteessa tarjoajat toisiinsa. Kohdassa 1. ajatus on siinä, että tarjo-
ajat saavat mahdollisuuden näyttää kyntensä vaihtoehtojen osoittamisessa.

Tarjoajien taulukossa saamat pisteet suhteutetaan toisiinsa seuraavalla mallilla:
Ympäristökriteerien vertailun osuus 15 %.

X pisteet/suurimmat pisteet*15= tarjoustenvertailupistemäärä
Tällöin parhaimmat pisteet saanut saa 15 pistettä (prosenttia) ja muut ovat suoraan
suhteessa siihen.

Esim.
paras saa taulukossa 13 Æ 13/13*15=15
toinen 12 Æ 12/13*15=13.85
kolmas 7 Æ 7/13*15=8.08
ja huonoin 3 Æ 3/13*15=3.46

Liitteen taulukkoon tarjoajat täyttävät vain valkoiset kohdat. Tarjoajat ilmoittavat käyt-
tämänsä lähteet erillisellä vapaamuotoisella selvityksellä.

Tarjousten vertailu

Hinta- ja ympäristökriteereistä saadut pisteet lasketaan yhteen käyttäen matemaattisia
pyöristyssääntöjä. Eniten pisteitä saanut tarjoaja on voittaja. Tasatilanteessa voittaja
ratkaistaan arvalla.

Liitteet Vertailutaulukko


