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1. Uusiomateriaalien tai muuten ympäristövaikutuksiltaa vähäisempien tuotteiden hankinta

Materiaali Määrä

suhdeluku koko
ko.
materiaalitarpe
eseen %

pisteet
(2p/kohta)

Kierrätysasfaltti 530t 3,5 2
Betoroc 2900t 19,3 2
Maa-ainestenkierrätys 5800t 38,7 0
Betonikivien kierrätys 730t 4,9 0
Asfalttin kierrätys 515t 3,4 0

YHTEENSÄ 4 ei maksimia

2. Urakassa käytettävä kalusto

Koko urakassa käytettävä kalusto Euro-luokitus vuosimalli
EURO V % -osuus
koko kalustosta

pisteet lähimmän
prosentin
kymmenluvun mukaan
1-10p

Ka 4-aks V 2012 12,5
Ka 4-aks V 2013 12,5
ka 5-aks V 2013 12,5
ka 5-aks V 2013 12,5
pyöräkuormaaja stage III 2012
pyöräkuormaaja stage IIIB 2013
kkhp20 stage IIIB 2013
kkhp20 stage IIIB 2011

5 /10p

3. Hiilijalanjäljen laskenta

Materiaalit:
kokonaistuot
anto (kWh/t)

Käytetty
kerroin*
(CO2g/kWh) CO2 g /t

kuljetukset (tkm)
(kaikki kuljetukset
myös tuotantoketjun
sisällä)

Käytetty
kerroin*
(CO2g/tkm) CO2 g/t

asfaltti 1t 4,7 203 954,1 40 46 1840
betoni 1t 73600 3690
luonnonkivet 1t 225000 400 31 12400
Laskentatulos (vihreät) 299554,1 17930
Pisteet (maks3/kohta) 1 2
Yhteensä CO2 ekv/kg 317484,1
Pisteet yhteensä hiilijalanjälki 3 /6p

Päästökertoimen lähteet ilmoitetaan
tähän:

Käytettävät kertoimet ja luvut tulee olla varmistettavissa ja niiden lähteet on kerrottava. Laskenta tulee tarkentaa urakan päätyttyä. Alla esimerkki
laskentataulukosta.

*Kerroin, joka muuttaa energiankulutuksen hiilidioksidiksi on valittava aina ko. maan tai sähköntuotantolaitoksen käyttämän kertoimen mukaisesti.
Kerroin on vapaasti valittavissa, mutta sen lähde on oltava avoin ja kerrottava.  Maakohtaiset kertoimet löytyy linkin oppaasta s 110 (keskiarvo 2009-
12, viimeinen sarake): http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2013.pdf  Esimerkiksi
Suomen keskimääräinen sähkönhankinnan CO2-päästökerroin 203 kg CO2/MWh.
Kuljetuksille Lipasto toimii hyvänä päästökerroin lähteenä http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/
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