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1. Uusit iaalien tai muuten ympri hankinta
suhdeluku koko
ko.
Materiaali |Maara seen % (2p/kohta)
Uusioasfaltti (AB ja ABK) 130t 20, 2
Matalalampéasfaltti (AA,AB ja ABK) 650t 50-100] 2
Asfalttin kiviaines lihelta (AA,AB,ABK) |650t 100) 2
Asfalttin kalkkifillerin korvaus
(AA,AB,ABK) 650t 100 2|
Betoroc- betonimurske jakavaan
kerrokseen (maatayttdihin) 1000t 100) 2
Katukivikerrosten alapuolisten maa-
ainesten uudelleen kaytto jakavassa
kerroksessa. 1000t 100, 2
Kaapeliputkien alitus poraamalla 100) 0|
j hionta 5t 100, 0]
Rompox-laasti korvataan
sementtilaastilla 3,5t 100| 0
Istutetaan kotimaisia puita 100 0
YHTEENSA 12]ei maksimia
2. Urakassa kaytettava kalusto
pisteet lahimman
prosentin
EURO V % -osuus [kymmenluvun mukaan
Koko urakassa kaytettava kalusto Euro-luoki koko 1-10p
i kuljetus, sisu Vi 2015) 9 1
kuljetus, sisu Vi 2015) 9 1
Asfalttimassan kuljetus, Volvo, FH13 _ |VI 2015) 9 1
Ka Sisu R500 E13M EuroStage IV 2008 0 0
Ka Sisu E12M E 2004 0 0
Ka Mercedes Benz 2553 EuroStage IIl 2001 0 0
Kaivinkone Yanmar SV100-1 E 2012 0 0
Pydra ja Kramer 480 E 2010 0 0
Bobcat 5250 EPA-TIER Il 2004 0 0
Levitin Amman AFW350G E 2011 0 0
Taryjyra Amman ARP35 E 2011 0 0
3

3. laskenta

Perustelut: TySkoneet eivét kuulu EURO V luokkaan, ei pisteits.

/10p

laskentataulukosta.

Kaytettdvat kertoimet ja luvut tulee olla varmistettavissa ja niiden lahteet on kerrottava. Laskenta tulee tarkentaa urakan paatyttya. Alla esimerkki

kuljetukset (tkm)

Kaytetty (kaikki kuljetukset Kaytetty
kokonaistuot |kerroin* myés tuotantoketjun  [kerroin*

Materiaali anto (kWh/t) [(CO2g/kwWh) CO2g/t sisalld) (CO2g/tkm) CO2g/t
ks.erillinen

asfaltti 1t 185|selvitys 30800 16900 47, 2045
ks.erillinen

betoni 1t |ks.selvitys selvitys 100000 1578 47| 245
ks.erillinen

luonnonkivet 1t ks.selvitys selvitys 43036 331024 47| 22247

Laskentatulos (vihreat) 173836 24537

Pisteet (maks3/kohta)

Yhteensd CO2 ekv/kg 198373

Pisteet yhteensa /6p

Pédstokertoimen Iahteet ilmoitetaan

tshan: Tuotanto:Til 2016, asPECT- i, Motiva, ipasto

*Kerroin, joka muuttaa energiankulutuksen hiilidioksidiksi on valittava aina ko. maan tai sihkéntuotantolaitoksen kayttaman kertoimen mukaisesti.

Kerroin on vapaasti valittavissa, mutta sen Ishde on oltava avoin ja kerrottava. Maakohtaiset kertoimet I8ytyy linkin oppaasta s 110 (keskiarvo 2009-
12, viimeinen sarake): http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/CO: ionHi
Suomen keskimaarainen sahkénhankinnan CO2-paastokerroin 203 kg CO2/MWh.
Kuljetuksille Lipasto toimii hyvana paastdkerroin lshteena http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/

2013.pdf Esimerkiksi




