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Kohde Perhekunnantie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 

Perhekunnantietä välillä Hakuninmaan puisto – Paletinkierto ja se on esitetty piirus-
tuksessa 30616/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan liikennesuunnitelman mukainen. Katusuunni-
telma on myös asemakaavan mukainen lukuun ottamatta jalkakäytävän ja pyörätien 
sijoittumista osittain puistoalueelle (VP ja VL) uusien tilavaatimusten ja päävesijoh-
tojen uusimisen johdosta. 

 
Lähtökohdat 

 
Perhekunnantie on Hakuninmaan asuntoalueen nykyinen kokoojakatu, joka päättyy 
Vanhempientien risteyksessä olevaan kääntöpaikkaan. Kääntöpaikasta pohjoiseen 
rakennetaan uusi joukkoliikennekatu Paletinkierron liittymään Kuninkaantammeen.   
Nykyisellä katuosuudella on rivitaloja Vanhempientien molemmin puolin. Joukkolii-
kennekatu sijoittuu nykyisen sorapintaisen ulkoiluraitin alueelle ja sen viereiseen 
metsämaastoon.  
 
Perhekunnantien rakentaminen mahdollistaa joukkoliikenneyhteyden Kuninkaan-
tammeen. Kadun rakentaminen mahdollistaa myös laajat seudulliset jatkoyhteydet 
Kuninkaantammesta eteenpäin runkolinjan 560 välityksellä. Jalkakäytävä ja pyörä-
tie muodostavat kevyen liikenteen yhteyden läntisestä Helsingistä Kuninkaantam-
meen ja keskuspuistoon.  
 
Perhekunnantien rakentamisen yhteydessä on tarve uusia kaksi nykyistä yli 50 
vuotta vanhaa 1.0 metrin läpimittaista päävesijohtoa. Päävesijohtojen rakentaminen 
vaikuttaa kadun leveyden mitoitukseen.     
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat Kuninkaantammen ja Hakuninmaan kaupungin-
osien asukkaat sekä joukkoliikenteen käyttäjät laajalti Helsingistä ja läntiseltä Van-
taalta. 
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Liikenteellinen ratkaisu  
 

Perhekunnantie on joukkoliikennekatu välillä Vanhempientie - Paletinkierto. Katu 
liittyy eteläpäästä nykyiseen Perhekunnantiehen ja pohjoispäästä jo rakennettuun 
Paletinkierron kiertoliittymään. 
 
Perhekunnantien joukkoliikennekadun katualueen leveys vaihtelee, ollen etelä-
osassa on 15.0 metriä, keskiosalla 9.0 metriä ja pohjoisosalla 12.6 metriä. Ajorata 
on yksikaistainen ja sen leveys on 4.0 metriä. Ajorata levenee molemmissa päissä 
7.0 metriin. Ajoradan länsipuolelle rakennetaan 1.55 – 3.44 metriä leveä erotuskais-
ta sekä 5.0 metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. 
 
Perhekunnantielle rakennetaan Vanhempientien ja Paletinkierron liittymien tuntu-
maan pysäkkiparit. Pysäkit ovat tyypiltään ajoratapysäkkejä. 
 
Kadun etelä- ja pohjoispäähän rakennetaan liikennevalot palvelemaan yksikaistais-
ta joukkoliikennettä. 
 
Katusuunnitelma on laadittu huomioiden nykyiselle VL-alueelle sijoittuva asema-
kaavaehdotuksen 12401 mukainen kerrostalotontti 33420/1. 
 
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
6194–33 mukainen. Liikennesuunnitelmassa ja katusuunnitelmassa on päädytty 
jalkakäytävän ja pyörätien sijoittamiseen osittain puistoalueelle (VP ja VL) huomioi-
den kahden uusittavan päävesijohdon vaatima tila, jolta joudutaan poistamaan 
puut. Jalkakäytävää, pyörätietä ja erotuskaistaa on levennetty turvallisuus- ja mai-
semanäkökohdat huomioiden. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Erotuskaistat, suojateiden 
huomioraidat sekä jalkakäytävän ja pyörätien erottava raita ovat harmaata noppaki-
veä. Aukion länsireunan kolmionmuotoiset alueet kivetään sekavärisillä luonnonki-
villä. Pysäkit kivetään mustalla betonikivellä, pysäkkialueen reunaan kivetään val-
koinen huomiokiviraita betonikivellä. Reunatuet ovat harmaata graniittia. 
 
Aukiolle istutetaan kaksi lehtipuuta ja kiertosaarekkeen nykyiset kolme puuta säily-
tetään. Erotuskaistalle ja pohjoispään kerrostalotontin kohdalla reuna-alueelle istu-
tetaan matalia pensaita. Muilta osin kaikki puistoon rajautuvat reuna-alueet ovat 
niittyä. 
 

Valaistus 
 

Perhekunnantie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistal-
le. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Perhekunnantien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 
Kadun alkuosalla kadun tasaus leikkautuu enimmillään 0.7 metriä nykyisen maan-
pinnan alapuolelle. Kadun keskiosalla tasaus sijoittuu penkereelle, enimmillään 1.2 



 
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 3 (3) 
Katu- ja puisto-osasto   
  

 

metriä nykyisen maanpinnan yläpuolelle. Perhekunnantie liittyy molemmista päis-
tään nykyisten katujen tasaukseen. 
 
Perhekunnantie kuivatetaan hulevesiviemäreillä, joista hulevedet johdetaan Helen 
Schjerfbeckin puistoon johtaviin avo-ojiin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Perhekunnantien vedet virtaavat Helen Schjerf-
beckin puistoon johtaviin avo-ojiin, johon on rakennettu viivytysaltaita tulvatilanteita 
varten. 
 

Esteettömyys 
 

Perhekunnantien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Perhekunnantie kuuluu ylläpitoluokkaan II. 

 


