
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1 (2)
Katu- ja puisto-osasto

Kohteiden nimet: KUUBANKATU
Piirustus 
nro:t:  30539/1

Selostuksen laati: Kati Kiyancicek
projektinjohtaja

pvm: 25.8.2016

Jarmo Ahonen
vs. toimistopäällikkö 

pvm: 25.8.2016Selostuksen hyväksyi:

Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde

Kuubankatu sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. 
Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30539/1.

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12270 mukainen.

Lähtökohdat

Kuubankatu on uusi katu, jonka ympärille rakennetaan asuinkerrostalokortteleita. 
Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen 
alueella.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. 

Liikenteellinen ratkaisu 

Kuubankatu on tonttikatu, joka liittyy pohjoispäästään Karibianrantaan ja 
eteläpäästään Kanariankatuun. Korttelien 20072, 20075 ja 20076 pihojen kulkureitit 
kulkevat kadun poikki. Kuubankatuun liittyvät Haitinkuja ja Bermudankolmion 
katuaukio.

Kuubankadun katualueen leveys on 12,0 - 16,0 metriä. Ajoradan leveys on 6,0 
metriä. Kadun molemmin puolin rakennetaan 2,0 metrin levyiset pysäköintikaistat 
lukuun ottamatta Bermudankolmion ja Haitinkujan välistä katuosuutta. Kadun 
molemmin puolin rakennetaan jalkakäytävä, jonka leveys länsipuolella on 2,75 
metriä ja itäpuolella 3,25 metriä. Kadun pohjoispäähän rakennetaan 16,0 metriä 
leveä katuaukio, joka toimii kääntymispaikkana.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
6278-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävä sekä pysäköintikaistat päällystetään asfaltilla.  Reunatuet ovat 
punaista luonnonkiveä. Kadun erotuskaistat kivetään punaisella nupukivellä. Kadun 
pohjoispään aukio kivetään mustalla noppakivellä. Aukion päätyyn asennetaan 
ajoesteet estämään ajo Karibianrantaan.
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Valaistus
Kuubankatu valaistaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan jalkakäytävälle.

Tasaus ja kuivatus

Kuubankadun tasaus nousee 1-3,5 metriä nykyisestä maanpinnasta. Tasaus liittyy 
eteläpäässä Karibianrannan tasaukseen ja pohjoispäässä Kanariankadun 
tasaukseen.

Kuubankatu kuivatetaan eteläpäässä hulevesiviemärillä, joka liittyy Kanariankadun 
rakennettavaan hulevesiviemäriin ja pohjoispäässä hulevesiviemärillä, joka liittyy 
Karibianrannan rakennettavaan hulevesiviemäriin.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana Karibianrannan poikki 
Saukonkanavaan.

Esteettömyys

Kuubankadun suunnitteluratkaisut ovat esteettömyyden perustavoitetason 
mukaisia.

Ylläpitoluokka

Kuubankatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


