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Kohde Isonpellontie sijaitsee Pukinmaen (37.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee

Isonpellontien lansipaan kaantopaikkaa, Pukinmaenkaaren kiertoliittymaan liittyvia
jarjestelyja ja lansipaan raittiyhteytta.

Isonpellontie on esitetty piirustuksessa nro 30559/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan n:0 12353 mukainen.
Katusuunnitelma perustuu likennesuunnitelmaan n:o 6555-2.

Lahtokohdat

Isonpellontie on itdpaataan lukuun ottamatta jalankululle ja pyorailylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu. Katu on rakennettu 2011 ja hyvassa kunnossa. Katu on

osa Vantaanjoen varrella kulkevaa jalankulun ja pyorailyn reittia, jolla on vahan au-
toliikennetta. Isonpellontiella on hidastuskoroke.

Talla hetkella kadun varressa on puutarhamyymala, koneliike ja sahk6asema.
Isonpellontien varteen on kaavoitettu asuin- ja toimitilarakentamista, mika edellyttaa
kadun parantamista.

Liikenteellinen ratkaisu

Isonpellontien, Pukinmaenkaaren ja Ralssintien liittymaan rakennetaan kiertoliitty-
ma, joka helpottaa etenkin Isonpellontien ja Ralssintien liikennetta ja parantaa lii-
kenneturvallisuutta. Nykyinen hidastuskoroke sailytetaan ja kadun lansipaahan ra-
kennetaan kaantopaikka. Pyoraily tapahtuu ajoradalla. Yleiselle jalankululle on
asemakaavassa varattu yhteys tontilla kadun etelapuolella. Lisaksi uuden kaavan
myota osittain tontin puolelle jaava etelapuolinen reunakivilinja siirretdan katualu-
een puolelle.

Isonpellontien katualueen leveys on 6.7 metria. Ajoradan leveys on 5.4 metria.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata paallystetaan asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Pukinmaenkaa-

ren kiertoliittymassa kaytetaan harmaata noppakivea ja kiertoliittyman kavennus on
harmaata nupukivea.
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Kiertoliittyman keskisaarekkeeseen istutetaan matala pensas (korkeus 0,50 — 1, 10
m) ja kiertoliittyman keskipisteeseen yksi lehtipuu.

Valaistus

Isonpellontien valaistus on uusittu vastikaan, joten nykyiset pylvasvalaisimet saily-
tetaan / siirretaan. Tontin 37186/4:n kohdalla katuvalaistus sijoitetaan tontin puolel-
le.

Tasaus ja kuivatus

Isonpellontien tasaus pysyy nykyisellaan, itapaassa katukorkeudet liittyvat Pukin-
maenkaaren tasaukseen.

Isonpellontiella sailyy nykyinen kuivatusjarjestelma, joitakin kaivoja joudutaan siir-
tamaan ja hulevesiviemaria jatkamaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Isonpellontien vedet virtaavat kaantdpaikan puolei-
sessa paassa olevaan Pukinmaen rantapuiston avo-ojaan ja sielta edelleen Van-
taanjokeen.

Esteettomyys

Isonpellontien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Isonpellontie kuuluu yllapitoluokkaan .



