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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: BERMUDANKOLMIO nro:t: 30537/1
Selostuksen laati: Kati Kiyancicek pvm: 25.8.2016
projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 25.8.2016
vs. toimistopaallikkd
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde
Bermudankolmio sijaitsee Lansisataman, Jatkasaari (20.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30537/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12270 mukainen.
Lahtokohdat

Bermudankolmio on uusi katuaukio, jonka ymparille rakennetaan
asuinkerrostalokortteleita. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan
mukaisen asuntorakentamisen alueella.

Aukion paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Bermudankolmio on jalankulun ja pyorailyn katuaukio. Bermudankolmioon liittyvat
Kuubankatu, Bermudankatu, Bermudankuja seka Karibianranta. Huoltoajo on
sallittu.

Bermudankolmion katuaukion ulkoreunoille on varattu jalankululle, pyorailylle ja
huollolle vahintaan 6,5 metria leveat kulkureitit. Aukion keskelle rakennetaan
oleskelualue, jonne on esteetdn paasy.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman
6278-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Aukio paallystetaan harmaalla luonnonkivilaatoituksella. Aukion keskelle istutetaan
lehtipuita. Aukion keskiosa terassoidaan luonnonkivisilla portailla ja rajataan
matalalla luonnonkivimuurilla ymparoivaan alueeseen. Alueen ita- ja lansireunalle
sijoitetaan penkkeja portaiden viereen.

Bermudankolmio valaistaan pylvasvalaisimilla.
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Tasaus ja kuivatus
Bermudankolmion tasaus nousee 1,5 - 4,5 metria nykyisesta maanpinnasta.
Tasaus liittyy pohjoispadssa Bermudankadun ja Bermudankujan tasauksiin,
etelapaassa Kuubankadun tasaukseen ja lansipaassa Karibianrannan tasaukseen.

Keskiosan terassoidun alueen tasaus nousee enimmillaan 0,5 m ymparoivasta
alueesta.

Bermudankolmion pohjoinen ja lantinen raitti kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka
liittyy Karibianrannan rakennettavaan hulevesiviemariin.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana Karibianrannan poikki
Saukonkanavaan.

Esteettomyys

Bermudankolmion suunnitteluratkaisut ovat esteettomyyden perustavoitetason
mukaisia.

Yllapitoluokka

Bermudankolmio kuuluu yllapitoluokkaan lII.



