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Kohde

Bermudankatu sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. 
Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30530/1.

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12270 mukainen.

Lähtökohdat

Bermudankatu on uusi tonttikatu, jonka ympärille rakennetaan 
asuinkerrostalokortteleita. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan 
mukaisen asuntorakentamisen alueella.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu 

Bermudankatu on tonttikatu, joka liittyy pohjoispäästään Bahamankatuun ja 
eteläpäästään Bermudankolmion katuaukioon. Kadulta on kulkuyhteys korttelien 
20069 ja 20070 pihoille.

Bermudankadun katualueen leveys on 16,0 metriä. Ajoradan leveys on 6,0 metriä. 
Ajoradan länsireunaan rakennetaan 2,75 metriä leveä jalkakäytävä ja 2,0 metriä 
leveä pysäköintikaista. Kadun itäreunan rakennetaan 2,0 metriä leveä 
pysäköintikaista ja 3,25 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun eteläpäässä on 
kääntöalueena toimiva katuaukio.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman 
6278-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävät sekä pysäköintikaistat päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat 
punaista luonnonkiveä. Katuaukio kivetään mustalla noppakivellä. Erotuskaistat 
kivetään punaisella nupukivellä.
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Valaistus

Bermudankatu valaistaan pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan jalkakäytävälle.

Tasaus ja kuivatus

Bermudankadun tasaus nousee 2,5 - 3,5 metriä nykyisestä maanpinnasta. Tasaus 
liittyy eteläpäässä Bermudankolmion tasaukseen ja pohjoispäässä Bahamankadun 
tasaukseen.

Bermudankatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Bahamankadun 
rakennettavaan hulevesiviemäriin.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana Bermudankolmion kautta 
Saukonkanavaan.

Esteettömyys

Bermudankadun suunnitteluratkaisut ovat esteettömyyden perustavoitetason 
mukaisia.

Ylläpitoluokka

Bermudankatu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


