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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: KARIBIANKATU nro:t: 30531/1
Selostuksen laati: Kati Kiyancicek pvm: 25.8.2016
projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 25.8.2016
vs. toimistopaallikkd
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde
Karibiankatu sijaitsee Lansisataman, Jatkasaari (20.) kaupunginosassa.
Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30531/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12270 mukainen.
Lahtokohdat

Karibiankatu on uusi katu, jonka ymparille rakennetaan asuinkerrostalokortteleita ja
pysakointilaitos. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen
asuntorakentamisen alueella.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Karibiankatu on paikallinen kokoojakatu, joka liittyy lansipaastaan Karibianrantaan
ja itapaastaan Saukonkujaan. Kadulta on kulkureitti korttelien 20061 ja 20067
pihoille. Karibiankatuun liittyy etelasta Bahamankatu.

Karibiankadun katualueen leveys on 16,0 metria. Ajoradan leveys on 6,0 metria.
Kadun molemmin puolin rakennetaan 2,0 metrin levyiset pysakdintikaistat. Kadun
molemmin puolin rakennetaan jalkakaytava, jonka leveys pohjoispuolella on 2,75 —
4,75 metria ja etelapuolella 3,25 - 5,25 metria. Kadun itdpaahan rakennetaan
kaantopaikkana toimiva katuaukio.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelman
6278-2 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata, jalkakaytava seka pysakointikaistat paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat

punaista luonnonkivea. Erotuskaistat kivetaan punaisella nupukivella. Kadun
itapaan katuaukio kivetaan mustalla noppakivella.
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Valaistus

Karibiankankatu valaistaan pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan jalkakaytavalle ja
katuaukiolle.

Tasaus ja kuivatus

Karibiankadun tasaus nousee noin 2 metria nykyisesta maanpinnasta. Tasaus liittyy
lansipaassa Karibianrannan tasaukseen ja itdpaassa Saukonkujan tasaukseen.

Karibiankatu kuivatetaan lansipaassa hulevesiviemarilla, joka liittyy Karibianrannan
rakennettavaan hulevesiviemariin ja itapaassa hulevesiviemarilla, joka liittyy
Saukonkujan rakennettavaan hulevesiviemariin.

Tulvatilanteessa vedet virtaavat pintavaluntana Saukonkujan kautta mereen ja
Karibianrannan kautta Saukonkanavaan.

Esteettomyys

Karibiankadun suunnitteluratkaisut ovat esteettomyyden perustavoitetason
mukaisia.

Yllapitoluokka

Karibiankatu kuuluu yllapitoluokkaan II.



