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Kohde Isonpellontie sijaitsee Pukinmäen (37.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Isonpellontien länsipään kääntöpaikkaa, Pukinmäenkaaren kiertoliittymään liittyviä
järjestelyjä ja länsipään raittiyhteyttä.

Isonpellontie on esitetty piirustuksessa nro 30559/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan n:o 12353 mukainen.
Katusuunnitelma perustuu liikennesuunnitelmaan n:o 6555-2.

Lähtökohdat

Isonpellontie on itäpäätään lukuun ottamatta jalankululle ja pyöräilylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu. Katu on rakennettu 2011 ja hyvässä kunnossa. Katu on
osa Vantaanjoen varrella kulkevaa jalankulun ja pyöräilyn reittiä, jolla on vähän au-
toliikennettä. Isonpellontiellä on hidastuskoroke.

Tällä hetkellä kadun varressa on puutarhamyymälä, koneliike ja sähköasema.
Isonpellontien varteen on kaavoitettu asuin- ja toimitilarakentamista, mikä edellyttää
kadun parantamista.

Liikenteellinen ratkaisu

Isonpellontien, Pukinmäenkaaren ja Rälssintien liittymään rakennetaan kiertoliitty-
mä, joka helpottaa etenkin Isonpellontien ja Rälssintien liikennettä ja parantaa lii-
kenneturvallisuutta. Nykyinen hidastuskoroke säilytetään ja kadun länsipäähän ra-
kennetaan kääntöpaikka. Pyöräily tapahtuu ajoradalla. Yleiselle jalankululle on
asemakaavassa varattu yhteys tontilla kadun eteläpuolella. Lisäksi uuden kaavan
myötä osittain tontin puolelle jäävä eteläpuolinen reunakivilinja siirretään katualu-
een puolelle.

Isonpellontien katualueen leveys on 6.7 metriä. Ajoradan leveys on 5.4 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Pukinmäenkaa-
ren kiertoliittymässä käytetään harmaata noppakiveä ja kiertoliittymän kavennus on
harmaata nupukiveä.
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Kiertoliittymän keskisaarekkeeseen istutetaan matala pensas (korkeus 0,50 – 1, 10
m) ja kiertoliittymän keskipisteeseen yksi lehtipuu.

Valaistus

Isonpellontien valaistus on uusittu vastikään,  joten nykyiset pylväsvalaisimet säily-
tetään / siirretään. Tontin 37186/4:n kohdalla katuvalaistus sijoitetaan tontin puolel-
le.

Tasaus ja kuivatus

Isonpellontien  tasaus pysyy nykyisellään, itäpäässä katukorkeudet liittyvät Pukin-
mäenkaaren tasaukseen.

Isonpellontiellä säilyy nykyinen kuivatusjärjestelmä, joitakin kaivoja joudutaan siir-
tämään ja hulevesiviemäriä jatkamaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Isonpellontien vedet virtaavat kääntöpaikan puolei-
sessa päässä olevaan Pukinmäen rantapuiston avo-ojaan ja sieltä edelleen Van-
taanjokeen.

Esteettömyys

Isonpellontien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylläpitoluokka

Isonpellontie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


