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Kohde Pukinmäenkaari sijaitsee Pukinmäen (37.) kaupunginosassa. Suunnittelualue on
välillä Vantaanjoki-Kehä I. Katusuunnitelma koskee Pukinmäenkaaren kiertoliitty-
mäjärjestelyjä, Kehä I ramppien liittymiä, kevyen liikenteen järjestelyjä, suojatiejär-
jestelyjä ja LA-pysäkkejä. Pukinmäenkaari on esitetty piirustuksessa nro 30560/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Katusuunnitelma
perustuu liikennesuunnitelmaan n:o 6555-2.

Lähtökohdat

Pukinmäenkaari on suunnittelualueen kohdalla alueellinen kokoojakatu, jonka lii-
kennemäärä on noin 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Noin 100 metrin päässä
Isopellontien liittymästä pohjoiseen sijaitsevat Kehä I:n eteläiset rampit. Isonpellon-
tien eteläpuolella sijaitsee Pukinmäenkaaren alittava jalankulun ja pyöräilyn alikul-
ku. Pukinmäenkaaren itäreunassa kulkee yhdistetty jalankulku- ja pyörätie koko
matkalla samoin kuin länsireunassa kevyen liikenteen alikulusta etelään.

Pukinmäenkaaren etelä- pohjoislinjalla sijaitsee erikoiskuljetusten reitti.

Liikenteellinen ratkaisu

Isonpellontien, Pukinmäenkaaren ja Rälssintien liittymään rakennetaan kiertoliitty-
mä, joka helpottaa etenkin Isonpellontien ja Rälssintien liikennettä ja parantaa lii-
kenneturvallisuutta.
Kehä I:ltä lännestä Oulunkylään suuntautuvalle liikenteelle rakennetaan rampin ylä-
päässä valo-ohjatussa liittymässä vapaa oikea.

Pukinmäenkaarella jalankulku ja pyöräily erotellaan toisistaan. Rälssintien ylittävää
suojatietä ja pyörätien jatketta kavennetaan ja keskisaareketta levennetään jalanku-
lun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi.

Pukinmäenkaarella Isonpellontien eteläpuolella sijaitsevat bussipysäkit tullaan pi-
dentämään kahden bussin pituisiksi ja rakentamaan nykyisten vaatimusten mukai-
siksi.

Pukinmäenkaaren ajoradan leveys on 7.0 metriä. Pyörätien leveys on 3.0 metriä ja
jalkakäytävän leveys on 2.0 metriä.
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Käskynhaltijantien sillan pohjoispuolelta voidaan rakentaa yhteys Pukinmäen ranta-
puistoon suunnitellulle rantaraitille. Sillan alapuolella on tilavaraus rantaraitille.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Pukinmäenkaa-
ren kiertoliittymässä käytetään harmaata noppakiveä ja kiertoliittymän kavennus on
harmaata nupukiveä. Pukinmäen rantapuistoon johtava kevyenliikenteen ramppi
päällystetään kivituhkalla.

Kiertoliittymän keskisaarekkeeseen istutetaan matala pensas (korkeus 0,50 – 1, 10
m) ja kiertoliittymän keskipisteeseen yksi lehtipuu.

Valaistus

Osa Pukinmäenkaaren nykyisistä valaisinpylväistä joudutaan siirtämään tai uusi-
maan.

Tasaus ja kuivatus

Pukinmäenkaarella säilyy nykyinen korkeusasema ja  kuivatusjärjestelmä, joitakin
kaivoja joudutaan siirtämään ja hulevesiviemäreitä lisäämään.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Pukinmäenkaaren vedet virtaavat Pukinmäen ranta-
puistoon ja sieltä edelleen Vantaanjokeen.

Esteettömyys

Pukinmäenkaaren suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Pukinmäenkaari kuuluu ylläpitoluokkaan II.


