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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

AS

Asuntolarakennusten korttelialue ensisijaisesti
kehitysvammaisten asumista varten.

- oeo «mmm 2 Metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

-— Osa-alueen raja.

—X—X%— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

341 43 Korttelin numero.
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Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

"1 Rakennusala.
-

1 Nuoli osoittaa rakennusalan rajan, johon rakennus on
. — rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

———@— Tunneli. Tunnelin kohdalla ei saa suorittaa kaivua tai

louhintaa siten, etta siita aiheutuu haittaa tunnelille.
Rakennuksessa on oltava harja- tai pulpettikattoa.

Rakennuksen on sopeuduttava materiaaleiltaan ja va-
reiltdan ymparistoonsa.

Tontit on aidattava katuihin rajoittuvilta sivuiltaan pen-
sasaidalla.

Pysakointipaikat on aidattava viereiseen tonttiin rajau-
tuvilta osiltaan.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulku-
teing, leikki- ja oleskelualueina tai pysakoimiseen,
on istutettava.

Autopaikkojen vahimméaismaarat:

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus av internattyp i forsta
hand for bostader for utvecklingsstorda.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Exgloateringstal, dvs. forhallandet mellan vaningsytan
och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
ska tangera.

Del av omrade som ska planteras.

Tunnel. Vid tunneln far inte utforas gravning eller sprangning,
som fororsakar tunneln skada.

Byggnaden ska forses med astak eller pulpettak.

Byggnadens material och farg ska anpassas till sin
omgivning.

Tomtsidorna mot gatan ska planteras med hack.

Bilplatserna som angransar till narliggande tomt, ska
forses med staket.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands for vagar, lek-
platser och utevistelse eller parkering, ska planteras.

Minimiantal bilplatser:

HELSINKI

HELSINGFORS

34. kaupunginosa Pakila, Lansi-Pakila

Kortteli 34143 tontti 3

Asemakaavan muutos 1:500

34 stadsdelen Baggbdle, Vastra Baggbole

Kvarteret 34143 tomten 3

Detaljplaneandring 1:500

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR

ASEMAKAAVAOSASTO

DETALJPLANEAVDELNINGEN
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. o o o . KSLK PIIRUSTUS
- AS-korttelialueella 1 ap / 400 m2 kerrosalaa. - pa AS-kvartersomradet 1 bp / 400 m2 vaningsyta. STPLN =ITNING
NAHTAVANA PAIVAYS 20.9.2016
Helsingin kaupungin kiteistoviaston kaupurkimitausosasto Lisaksi tulee varata asukkaiden vieraille 1 ap/1000 m2  Dértill sk 1 bp/1000 m2 vani for in- TILL PASEENDE DATUM
! . unk : p m artill ska reserveras 1 bp/ m2 vaningsyta for in .
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmétningsavdelning o . . MUUTETTU LAATINUT Annukka Nikumaa
- kerrosalaa. vanarnas gastparkering. TNDRAD UPPGJORD AV
0 725m 1:500 . . s
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25 . . . e . . L. . . PIIRTANYT Elisabet Hautamaki
Korkeusjérjestelmé / Hojdsystem: N2000 Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen vahimmais- Minimiantal cykelplatser som ska placeras pa tomten ar RITAD AV
. il v 2 HYVAKSYTTY
1 = — méaard on 1 pp / 30 m2 kerrosalaa. 1¢cp/30 m2 vaningsyta. SODIAND
otk Umpiler Kvan 1S4 & | markamanciings. ot bygslogen TULLUT VOIMAAN
— Talla asemakaava-alueella on korttelialueelle laadit- P4 detta detaljplaneomréde ska for kvartersomradena TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPRALLIKKO OLAVIVELTHEIM
oln 19.08.2016 —————— tava erillinen tonttijako. utarbetas en separat tomtindelning. STADSPLANECHEF
31116 Helnglos S, asiGhetsloniore Sadarma
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