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Kohde

Paciuksenkatu valilla Munkkiniemen silta - Tukholmankatu sijaitsee Meilahden (15.)
kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Paciuksenkatua valilla Munkkiniemen
silta — Tukholmankatu ja se on esitetty piirustuksissa nro 30593/ 1 ja 2.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen lukuun ottamatta
Paciuksenkadun pohjoispaassa, kadun etelapuolella olevien Meilahden huvila-
alueen ja Meilahdenpuiston kohtaa jossa jalkakaytava ja pyoratie sijaitsee osittain
puiston ja Meilahden huvila-alueen puolella. Asemakaavasta poikkeavalla osuudel-
la suunnittelu on tehty yhteistydossa asemakaavaosaston kanssa.

Lahtokohdat

Paciuksenkatu on paakatu, joka rajautuu kadun etelapuolella Meilahden huvila-
alueeseen, Meilahdenpuistoon, Meilahden urheilupuistoon ja toimitila- ja asuinker-
rostalojen alueeseen seka pohjoispuolella Pikku-Huopalahden puistoon, Kuusipuis-
toon, toimisto-, liike-, ravintola-, hotelli-, asuin-, sosiaali-, terveys-, kasity6-, opetus-
toiminta-, kirkkojen ja yleisten rakennusten korttelialueisiin.

Paciuksenkadun liikennejarjestelyt liittyvat runkolinja 500 kayttoonottoon. Bussilii-
kenteen sujuvuutta parannetaan uusilla kaistajarjestelyilla seka pysakkijarjestelyilla.
Paciuksenkadun pohjoispuolelle tehdaan yksisuuntainen pyoratie. Kadun etelapuo-
lelle valilla Munkkiniemen silta- Meilahdentie baanayhteyteen liittyva kaksisuuntai-
nen pyoratie, seka Meilahdentien ja Tukhomankadun valille yksisuuntainen pyora-
tie.

Liikenteellinen ratkaisu

Paciuksenkatu liittyy valo-ohjatuilla liittymilla Paciuksenkaareen, Meilahdentiehen ja
Tukholmankatuun.

Paciuksenkadun katualueen leveys on noin 24,1-63,8 metria. Ajoradankaistojen le-
veydet ovat 3,2—-3,6 metria. Kadun keskella olevan raitiotiealueen on leveys paa-
osin nykyinen 5,45 - 9,0 metria. Kadun molemmin puolin rakennetaan jalkakaytavat,
joiden leveys on 2.15 -4.00 metria. Kadun pohjoisreunaan rakennetaan 1,5-2,5
metria levea yksisuuntainen pyoratie. Kadun etelareunan pyodratie Meilahdentiesta
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lanteen on kaksisuuntainen ja 4 metria levea. Pyodratie Meilahdentiesta itaan on yk-
sisuuntainen ja 2,5 metria levea.

Kadun pohjoisreunan jalkakaytavalta rakennetaan puistoon porrasyhteys Mantytiel-
le.

Paciuksenkaaren ja Meilahdentien raitiotiepysakit levennetaan 2,6 metriin.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatimien 6490/1 ja 6491/64 lii-
kennesuunnitelmien periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytavat, pyoratiet seka pysakointipaikat paallystetaan asfaltilla.
Pyorakaistat paallystetaan osin punaisella asfaltilla. Erotuskaistat ja saarekkeet ki-
vetaan noppakiveyksella. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea. Meilahdenpuiston
kaadettavaa puustoa taydennetaan istutuksin erotuskaistalle. Meilahdentien liitty-
maalueelle istutetaan katupuita seka pystytetaan koynndsistutuksin varustettuja ris-
tikkopylvaita liito-oravien liitoreiteille.

Bussipysakit ovat asfalttipaallysteisia ja pysakkien odotustilat betonikivipaallystei-
sid. Raitiotiealueen paallystemateriaalina sailytetaan nykyinen hiekka ja harmaa
nurmikiveys.

Eri tasossa kulkevat jalkakaytava ja pyoratie erotetaan toisistaan reunatuella ja 2
kiven levyisella noppakiviraidalla. Samassa tasossa olevien jalkakaytavan ja pyora-
tien erottelu tapahtuu noppakiviraidalla.

Meilahdenmaen kohdalla ajoradan tasoon pudotettavan pyoratien ja jalkakaytavan
kohdalla kallioleikkausluiskan paalle rakennetaan terasrakenteinen harmaaksi maa-
lattu suoja-aita.

Meilahdentien liittyman kohdalla Paciuksenkadun pohjoisreunaan puiston kohdalle
rakennetaan matala tukimuuri. Tukimuurin julkisivu paallystetdan luonnonkivella.

Meilahdentien liittyman vastapuolella olevalle Paciuksenkadun katuaukiolle tehdaan
kaksi reunakivella rajattua istutusaluetta joihin tulee puu- seka pensas istutukset.
Muu osuus aukiosta kivetaan tumman harmaalla betonikivelld, johon tulee vaalean
harmaita betonikiviraitoja.

Paciuksenkadun valaistus sailytetdan nykyisena. Siirrettavien yhteiskayttopylvaiden
osalta ripustuskiinnityksia joudutaan muuttamaan.

Tasaus ja kuivatus

Paciuksenkadun tasaus noudattaa kadun nykyista tasausta. Meilahden huvila-
alueen kohdalla kevyenliikenteenjarjestelyt leikkaantuvat ajoradan tasoon Meilah-
denmaen kohdalla enimmillaan 2,5 metria nykyisen maanpinnan alapuolelle.
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Paciuksenkatu kuivatetaan hulevesikaivoilla jotka liittyvat olemassa olevaan hule-
vesiviemariin seka sekavesiviemariin.
Esteettomyys

Paciuksenkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Paciuksenkatu kuuluu yllapitoluokkaan I.



