
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1 (2)Katu- ja puisto-osasto Ma403-6.doc

Kohteiden nimet: KANTELETTARENTIEvälillä Vanhaistentie-Pelimannintie
Piirustusnro:t:  30590/1

Selostuksen laati: Pirjo-Liisa Saartenkorpiprojektipäällikkö pvm: 21.10.2016

Selostuksen hyväksyi: Jarmo Ahonenvs. Investointitoimiston päällikkö pvm: 21.10.2016

Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Kantelettarentie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskeeKantelettarentietä välillä Vanhaistentie - Pelimannintie ja se on esitetty piirustuk-sessa nro 30590/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen 8870, 11192, 4652, 4242 ja4784 sekä asemakaavamuutoksen nro 12381 mukainen.

Lähtökohdat
Kantelettarentie on nykyinen katu. Kadun pohjoispuolelle rakentuu Kannelmäen uu-sittava ostoskeskus ja uusi asuinkorttelialue. Kadun eteläpuolella sijaitsee puisto-alue. Idässä ja lännessä katu rajoittuu nykyisiin asuinrakennuksiin.
Kantelettarentien rakentaminen mahdollistaa asemakaavamuutoksen mukaisenasuin- ja liikerakennusten rakentamisen Kantelettarentien pohjoispuolelle.
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja liikerakennusten asiakkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Kantelettarentie on alueellinen kokoojakatu, johon liittyy nykyinen asuntokatu Kan-telettarenkuja. Kantelettarentie liittyy eteläpäässä nykyisen Pelimannintien kiertoliit-tymän liikennejärjestelyihin. Länsipäässä Kantelettarentie liittyy rakennettavallakiertoliittymällä nykyiseen Vanhaistentiehen ja Kanneltiehen.
Kantelettarentie katualueen leveys vaihtelee n. 15,0 - 35,5 metrin välillä. Ajoradanleveys on 6.5 metriä. Ajoradan molemmin puolin rakennetaan 1,5 metriä leveät pyö-räkaistat sekä 2,5 metriä leveät jalkakäytävät. Kadun eteläpäässä sijaitseva nykyi-nen pysäköintialue uusitaan. Nykyistä pyörätietä ja jalkakäytävää pysäköintialueenitäreunalle levennetään. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laati-man liikennesuunnitelman 6581/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajoradat, jalkakäytävät, pyöräkaistat ja pyörätie sekä pysäköintipaikat päällystetäänasfaltilla. Saarekkeet kivetään noppakivellä. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä.
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Pysäköintialueen ympäristö kivetään noppakivellä. Välialueet ja reuna-alueet ovatnurmea.

Valaistus
Kantelettarentie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueilleja saarekkeisiin.

Tasaus ja kuivatus
Kantelettarentien tasaus noudattaa pääpiirteissään kadun nykyistä tasausta. Van-haistentien kiertoliittymään kohdalla katua korotetaan n. 10 cm. Pelimannintiellä lii-tytään nykyiseen tasaukseen.
Kantelettarentie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Kantelettarentien vedet virtaavat lännessä Kannel-tielle ja etelässä Kantelettarentietä etelään.

Esteettömyys
Kantelettarentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-voitetason.

Ylläpitoluokka
Kantelettarentie kuuluu ylläpitoluokkaan II.


